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Angelbird AV PRO SD MK2 128GB V90 1 PACK

Cena 1142z

Czas wysyiki 24 godziny

Numer katalogowy AVP128SDMK2v90
Kod producenta AVP128SDMK2v90
Kod EAN 9120056584932
Producent BRAK

Opis produktu
Angelbird AV PRO SD MK2 128GB V90 1 PACK

Karta pamieci 128 GB AV Pro Mk 2 UHS-II SDXC firmy Angelbird, zaprojektowana z myslg o duzej gtebi bitowej, liczbie
klatek na sekunde i rozdzielczosciach, w tym wideo Full HD, 4K + i 3D, a takze nieprzetworzonej i ciggtej fotografii seryjnej w
systemach DSLR i dronéw ma pojemnos¢ 128 GB i wykorzystuje magistrale UHS-II do obstugi statych predkosci odczytu 280
MB / si statych predkosci zapisu 260 MB / s, a takze predkosci odczytu sekwencyjnego 300 MB / si predkosci zapisu
sekwencyjnego 280 MB / s. Ta karta zostata réwniez zaprojektowana z klasg szybkosci wideo V90, ktéra gwarantuje minimalng
predkos¢ zapisu 90 MB / s.

Nosnik UHS-II osigga swojg predkos$¢ dzieki dodatkowemu rzedowi pindw i chociaz ta karta zostata zaprojektowana dla
aparatéw zgodnych z UHS-II / V90, moze by¢ uzywana w urzadzeniach, ktére nie obstuguja UHS-II / V90. Nalezy jednak
pamietad, ze ta karta bedzie wtedy domyslinie ustawia¢ klase szybkosci urzadzenia i klase magistrali, takg jak UHS-II i V60,
ktéra obstuguje minimalne predkosci zapisu 60 MB /s, UHS-II i V30, ktéra obstuguje minimalne predkosci zapisu 30 MB / s lub
UHS-1 i U3, ktéry obstuguje réwniez minimalne predkosci zapisu 30 MB / s. Jesli Twoje urzgdzenie nie obstuguje U3, ta karta
jest zgodna ze standardami Ul i Class 10, z ktérych kazdy gwarantuje minimalng predkos$¢ zapisu 10 MB / s.

Zbudowana z myslag o ekstremalnych warunkach karta pamieci Angelbird AV Pro Mk 2 UHS-Il SDXC 128 GB jest
chroniona przed wodg, wstrzgsami, promieniami rentgenowskimi, magnesami i temperaturami w zakresie od -13 do 185 ° F.
Zawiera réwniez niezawodnos$¢ danych ECC, wyréwnanie zuzycia i zarzadzanie energia dla niskiego zuzycia energii.
Wbudowany przetacznik ochrony przed zapisem pomaga zabezpieczy¢ zawartos$é przed skasowaniem.

AV Pro Mk 2 jest chroniony 3-letnig ograniczona gwarancja. Aby jednak uzyskad petng ograniczong gwarancje, produkt ten
nalezy zarejestrowa¢ w portalu ustug osobistych Angelbird w ciggu 30 dni od zakupu przy uzyciu dotgczonego kodu
aktywacyjnego. Jesli nie zostanie zarejestrowany w tym okresie, obowigzuje prawny okres gwarancji wtasciwy dla danego
rynku.

Cechy:
¢ Stata predkos$¢ odczytu: 300 MB /s
¢ Stata predkos¢ zapisu: 280 MB / s
¢ Predko$¢ odczytu sekwencyjnego: 280 MB / s
¢ Predkos¢ zapisu sekwencyjnego: 260 MB / s
¢ Minimalna predkos$¢ zapisu: 90 MB / s
e SDXC /UHS-II / V60 / U3/ klasa 10
¢ Nagrywa filmy w rozdzielczosci Full HD, 3D i 4K
¢ Stabilny strumien
e QOdporny na wstrzasy, kurz, wode, skrajne temperatury, promieniowanie rentgenowskie i magnesy
¢ Bez naklejek

Wspétpracuje z Canon, Sony, Leica, Nikon, Fujifilm, Blackmagic Design, Hasselblad, Pentax, Panasonic, Olympus,
Lumix i innymi
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Specyfikacja:

e llosé: 1

e Typ karty: SDXC

¢ Pojemnosé¢ przechowywania: 128 GB

e Typ: UHS-II

+ Klasa predkosci: 10

¢ Klasa szybkosci UHS: U3

+ Klasa szybkosci wideo: V90

¢ Transfer danych: Szybkos$¢ odczytu: 300 MB / s, Stata predkos$¢ zapisu: 280 MB / s, Stata predkos¢ odczytu: 280 MB /

s, Predkos¢ zapisu sekwencyjnego : 260 MB / s, Predkos$¢ zapisu sekwencyjnego : 90 MB / s Minimum
¢ Trwatos¢: Pytoszczelny, odporny na magnes, wstrzasy, ekstremalne temperatury, wodoodporny, odporny na
promieniowanie rentgenowskie
Temperatura robocza: -13 do 185 °F/-25do 85° C
Temperatura przechowywania: -40 do 185 °F/-40do 85 ° C
Korekta btedow: tak
Wbudowany przetacznik ochrony przed zapisem: tak
Mozliwos¢ tacznosci bezprzewodowej: Zaden
Zgodny z RoHS: Tak, wedtug producenta

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

