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Aparat OM SYSTEM OM-1 body + M.Zuiko
Digital ED 12-40 mm F/2.8 PRO I

Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny

Numer katalogowy ACFOMSYSOM1-OBIOMSMZED1240PROII
Producent Olympus

Opis produktu
Aparat OM SYSTEM OM-1 body + M.Zuiko Digital ED 12-40 mm F/2.8 PRO Il

OM SYSTEM OM-1 to flagowy aparat bezlusterkowy stworzony do mitosnikéw ekstremalnych przygéd. W

kompaktowej, wykonanej ze stopu magnezu obudowie o klasie uszczelnieh IP53 kryje sie szereg najnowszych rozwigzan
technologicznych, ktére sprawia, ze Twoja twérczos¢ nabierze catkiem nowego wymiaru. Aparat OM-1 wyposazono

w przetwornik Live MOS Stacked BSI o rozdzielczosci 20.4 Mpix, ultra szybki hybrydowy system AF z 1053 punktami
krzyzowymi, wyjatkowo skuteczng stabilizacje matrycy i procesor obrazu TruePix X. Nowy OM-1 to takze profesjonalne
mozliwosci nagrywania wideo C4K i 4K i rozbudowane opcje filmowe, z trybami Flat, OM-Log400 i HLG.
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Aparat OM SYSTEM OM-1 - matryca Live MOS Stacked BSI

Najwazniejszym elementem aparatu OM-1 jest nowoczesna, matryca Stacked BSI Live MOS o architekturze warstwowe;.
Sensor o rozdzielczosci 20.4 Mpix oferuje zwiekszong szybkos¢ odczytu, niskie poziom szuméw i wiekszy zakres dynamiczny,
co zapewnia wyjatkowa jakos¢ obrazu, szczegdlnie przy wyzszych ustawieniach ISO. Wspomagany przez uktad przetwarzania
obrazu TruePic X aparat udostepnia zakres czutosci do 25600 I1SO, programowo rozszerzany do niewiarygodnych 102400 ISO,
a Ty mozesz cieszy¢ sie wspaniatymi zdjeciami i filmami w dowolnych warunkach oswietleniowych.
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Bezlusterkowiec OM SYSTEM OM-1 - system AF Cross Quad Pixel i detekcja Al

Matryca typu Quad Bayer, wykorzystana w OM-1 umozliwita zastosowanie wyjatkowo szybkiego i doktadnego systemu AF
Cross Quad Pixel. W sensorze kazdy piksel sktada sie z czterech subpikseli, dzieki temu kazdy czujnik fazowego AF dziata jako
krzyzowy, co umozliwia lepsze ustawianie ostrosci w trudnych warunkach os$wietleniowych. System ustawiania

ostrosci pozwala na wybranie 1053 pojedynczych punktéw, ktére w petni pokrywaja sensor i dziatajg z predkoscia do 120
klatek na sekunde - nawet przy szybkich zdjeciach seryjnych autofocus bedzie skutecznie ustawiat ostros¢. Dzieki
zastosowaniu technologii Cross Quad Pixel AF, informacje o kolorze i kontrascie z sensora moga by¢ réwniez wykorzystane do
stworzenia szczegétowej mapy gtebi obrazu, co zapewnia bardziej precyzyjne wykrywanie obiektéw i doktadnos¢ Sledzenia.
Wykorzystujac sztuczna inteligencje, system AF skutecznie rozpoznaje rézne typy obiektéw, takie jak samochody, motocykle,
samoloty, helikoptery, pociagi, ptaki, psy, koty i ludzie, a takze twarze i oczy.
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Aparat OM-1 - reporterska szybkos¢

W poréwnaniu z poprzednimi uktadami stosowanymi we flagowych aparatach OM, procesor TruePic X oferuje 3-krotnie
szybszy odczyt i przetwarzanie danych z sensora, co otwiera catkiem nowe mozliwosci wykonywania szybkich serii. W
przypadku pracy z mechaniczng migawka mozliwe jest wykonywanie zdje¢ z predkoscia do 10 klatek na sekunde z petnym
Sledzeniem AF i buforem na 169 plikdw RAW. Gady skorzystamy z migawki elektronicznej mamy do dyspozycji fotografowanie
z predkoscig od 20 do 50 klatek na sekunde z AF oraz ultraszybki tryb SH2 oferujace szybkos$¢ do 120 klatek na sekunde przy
zablokowanej ostrosci. W trybie Pro Capture aparat rozpoczyna rejestracje juz po wcisnieciu spustu migawki do potowy i
zatrzymuje sie po jej catkowitym wyzwoleniu. Dzieki temu zarejestrujesz 70 dodatkowych klatek i uzyskasz pewnos¢, ze nigdy
nie przeoczysz decydujgcych wydarzen.
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Aparat OM SYSTEM OM-1 - perfekcyjna stabilizacja

Inspirujace ujecia bez statywu, monopodu i gimbala - fotografuj z dtugimi czasami naswietlania i filmuj nie martwigc sie o
drgania. Najlepszy na $wiecie system stabilizacji matrycy o imponujgcej skutecznosci 8EV skutecznie eliminuje drgania i
pozwala cieszy¢ sie wyjatkowymi, nieporuszonymi kadrami, nawet w najtrudniejszych warunkach.
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Aparat OM SYSTEM OM-1 body - stawia na wideo

Z OM-1 zrealizujesz najbardziej wymagajaca produkcje filmowa. Nagrywajac w 4K/C4K 60p i 10-bitowym prébkowaniem

4:2:0 uzyskasz ptynne, petne najdrobniejszych detali wideo. Z filmami Full HD do 240p uchwycisz esencje dynamicznego
ruchu. Tryb obrazu HLG umozliwia nagrywanie HDR, a gamma OM-Log pozwala na wiekszy zakres korekcji barwnej podczas
dostosowywania materiatu w postprodukcji. Mozesz tez zdecydowac o wyborze réznych kodekéw, w tym H.264 i H.265, a gdy
potrzebujesz ekstremalnej jakosci podtacz do wyjscia micro HDMI zewnetrzny rejestrator (na przyktad Atomos Ninja V lub Ninja
V+) i nagrywaj w formacie RAW z 12 bitowa gtebia koloru 4:4:4. Z OM-1 wykonasz tez znakomite filmy poklatkowe w 4K z
czestotliwoscig od 5 do 30 klatek na sekunde. Oczywiscie pod zaslepkami znalazty sie ztacza 3.5mm dla zewnetrznego
mikrofonu i stuchawek.
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Aparat OM SYSTEM OM-1 - wiecej mozliwosci kreacji obrazu

Z inteligentnym aparatem OM-1 masz nieograniczone twoércze mozliwosci. Gdy potrzebujesz rozdzielczosci wiekszej niz
standardowa, w trybie High Res Shot kamera wykona serie 12 zdje¢ z mikroprzesunieciami sensora i btyskawicznie potaczy je
w jedng klatke o rozdzielczosci 50 Mpix. | to wszystko bez koniecznosci uzycia statywu! Wyjgtkowa funkcja Live ND w szesciu
krokach (do ND64) cyfrowo symuluje dziatanie optycznego filtra szarego w celu uzyskania efektéw dtugiego czasu
naswietlania. Przy zdjeciach nocnych warto wykorzysta¢ funkcje Live Composite, w ktérej OM-1 wykonuje serie zdje¢ z tym
samym czasem naswietlania, a nastepnie taczy je wszystkie w jedno ujecie. To ogromna pomoc przy dtugich ekspozycjach i
malowaniu $wiattem; Live Composite rejestruje tylko nowo wykryte Zrédta Swiatta i stopniowo buduje ekspozycje w czasie, bez
przeswietlania kluczowych elementéw w kadrze. Przy zdjeciach makro z reki przyda sie Focus Stacking - ten tryb
automatycznie rejestruje 15 kolejnych klatek, nieznacznie przesuwajgc ptaszczyzne ostrosci pomiedzy kazda klatka, a
nastepnie tgczy te ekspozycje w jeden obraz o duzej gtebig ostrosci.
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Aparat OM-1 - super wytrzymata migawka

Wyjatkowe mozliwosci aparatu OM-1 zachecaja do intensywnej pracy. Imponujgca szybkos¢ zdjec seryjnych czy profesjonalne
tryby wideo wymagaja odpowiednich rozwigzan konstrukcyjnych. Dlatego OM-1 wyposazono w ekstremalnie wytrzymata
migawke o trwatosci testowanej na 400 000 uruchomien. Dwa porty kart SD kompatybilne z ultra wydajnym standardem UHS-
Il zapewniajg bezpieczenstwo i doskonatg predkos¢ przesytania danych.
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Aparat OM SYSTEM OM-1 - perfekcyjnie odporny

Zapomnij o duzym i ciezkim sprzecie. Poreczny aparat OM SYSTEM OM-1 to wszystko, czego potrzebujesz. Pancerny korpus
zostat wykonany ze stopu magnezu i otrzymat kompletny system uszczelnien, potwierdzony norma IP53 - mozesz wiec
spokojnie pracowa¢ w dowolnych warunkach, w pyle pustyni, w deszczu, $niegu i mrozie. OM-1 zadba tez o nieskazitelng
czystos$¢ matrycy. Filtr ultradZwiekowy Supersonic Wave Filter oscyluje 30 000 razy na sekunde skutecznie usuwajac
zanieczyszczenia z przetwornika Live MOS.
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Najwazniejsze cechy aparatu OM SYSTEM OM-1

e Matryca Live MOS Stacked BSI 20.4 Mpix

e Hybrydowy AF, 1053-punktowy, krzyzowy system AF

¢ Stabilizacja matrycy o skutecznosci do 8EV

e Procesor TruePix X

e Tryb High Res 50 Mpix

¢ Wideo C4K i 4K

e Tryby obrazu Flat, OM-Log400, HLG

¢ Maksymalna czuto$¢ 25600 ISO, rozszerzana do 102400 ISO

e Zdjecia seryjne do 120 kl/s

e Tryb Live ND, Live Composite, Starry Sky AF, Anti-flicker, Focus Stacking
* Wizjer elektroniczny o rozdzielczosci 5760 tysiecy punktéw i opdznieniu 0.005 sekundy
¢ Intuicyjny interfejs menu

e Aplikacja Ol.Share na urzadzenia mobilne

¢ Uszczelniona obudowa z magnezu o odpornosci potwierdzonej certyfikatem IP53

M.Zuiko Digital ED 12-40 mm F/2.8 PRO Il

Potezny zoom, ktéry swietnie uzupetni Twojg torbe ze sprzetem. Nalezy do profesjonalnej linii Pro i oferuje kompaktowg
konstrukcje o znakomitej wydajnoéci. Jest odporny na dziatanie wymagajacych warunkéw atmosferycznych. Swiatto sita
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/2.8 zapewni elastyczng prace z gtebig ostrosci i tatwos¢ fotografowania nawet w najtrudniejszych warunkach
oswietleniowych. Ten uniwersalny obiektyw zapewnia zaréwno szerokie ogniskowe, jak i krétkie tele (24-80 mm dla formatu
35 mm), umozliwiajac Ci realizowanie niemal kazdego rodzaju ujec.

Jasnosc /2.8

Dzieki duzej przystonie pokochasz jasny obiektyw, ktéry zapewnia wyjatkowg jakos¢ obrazu praktycznie we wszystkich
warunkach oswietleniowych, nawet przy matej ilosci Swiatta. Umozliwi Ci uzykiwaé naturalne rezultaty w kazdej sytuacji
zdjeciowej. Co wiecej uzyskasz plastyczny, nastrojowy efekt bokeh.

Zgodnosc z systemem Micro 4/3

Niezaleznie od tego czy masz aparat Olympus OM-D, PEN czy OM Digital wykorzystasz caty potencjat system Micro 4/3.
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System ten cechuje sie niewielkimi rozmiarami sprzetu, lekka konstrukcja, ogromnga swoboda fotografowania i filmowania,
znakomita jakos$cig obrazu i intuicyjng obstuga.

Norma IP53

Skoncentruj sie na ujeciach, nie na pogodzie. Zaawansowany system uszczelek w petni chroni obiektyw przed kurzem, wodg i
mrozem, zapewniajac bezproblemowe fotografowanie i filmowanie nawet w najtrudniejszych warunkach atmosferycznych.
Kompaktowa i lekka konstrukcja

Ten obiektyw to definicja mobilnosci. Ten kieszonkowy obiektyw wazy mniej niz 400 g i jest 0 50% lzejszy niz inne
standardowe obiektywy zmiennoogniskowe do bezlusterkowcéw formatu 35 mm.

Powtoka fluorowa

Btyskawicznie usun kurz, brud i $nieg bez pozostawiania smug dzieki zaawansowanej, wysokowydajnej powtoce, ktéra pomaga
utrzymac obiektyw w czystosci.

Precyzyjne ustawianie ostrosci

M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40 mm F/2.8 PRO Il pozwala na tatwe przetaczanie sie pomiedzy AF a manualnym ustawianiem

ostrosci. Wystarczy przesunad pierscien ostrosci. Trzymaj pierscien w dtoni, przestawiaj system ustawiania ostrosci niezwykle
intuicyjnie i nie tra¢ koncentracji, zawsze majac pewnos¢, ze uchwycisz wszystko, co chcesz.

Przycisk funkcyjny Fn
Na tubusie M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40 mm F/2.8 PRO Il znajduje sie przycisk L-fn, ktéry zostat umieszczony w wygodnym i

ergonomicznym miejscu. Jest gotowy, aby przypisa¢ do niego ulubiong i pomocna funkcje, tak aby dostosowa¢ obiektyw do
wtasnego stylu pracy.

Zbliz sie

bM.ZUIKO DIGITAL ED 12-40 mm F/2.8 PRO Il jest idealny takze do robienia zblizen. Oferuje minimalny dystans ostrzenia
wynoszgcy nawet 20 cm i pozwala na uzyskanie swietnej ostrosci obrazéw w catym zakresie ogniskowych.

Szybki system AF

Obiektyw wykorzystuje niezwykle dynamiczny system ogniskowania, ktéry zostat zaprojektowany tak, aby szybko i bezgtosnie
sterowac soczewkami. Zapewnia niezwykle szybkie reakcje na polecenia uzytkownika, gwarantujgc zawsze precyzyjne wyniki.
Duza wytrzymatoscé

Kompaktowa, lekka konstrukcja tego obiektywu idzie w parze z jakosciag Pro. Jego odpornos¢ na kurz, zachlapanie i mréz

zapewniajg petng mobilno$¢ podczas realizowania kazdego ujecia. Wspétpracuje réwniez z wbudowang stabilizacjg obrazu w
aparatach Olympus i OM Digital, zapewniajac ostre zdjecia nocnych krajobrazéw z reki.
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