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Feelworld Monitor podglgdowy F6 PLUS V2 6"

Cena 807 zt

Czas wysyiki 24 godziny

Numer katalogowy F6PLUSV2

Kod producenta 152_F6PLUSV2

Kod EAN 6971863817187

Producent FEELWORLD

CASHBACK Mozliwa dostawa w przypadku braku(24h-

nie dotyczy catego asortymentu) na
Naszym magazynie do 5 dni roboczych.

Opis produktu

Feelworld Monitor podgladowy F6 PLUS V2 6"

F6 PLUS ma 6 cali i wazy tylko 235 g, co czyni go idealnym, pod wzgledem rozmiaru i masy, do produkcji w terenie. Cata
konstrukcja monitora jest solidna i kompaktowa, co pozwala na tatwe zamontowanie go do lustrzanki lub nawet gimbala. Daje
Ci to swobode dobrego krecenia w dowolnym miejscu.

Wyswietlacz z funkcja nagrywania 6" 1920x1080 Kalibracja koloréw 709

Ekran IPS 6" posiada rozdzielczo$¢ 1920x1080, kompresujac 367 pikseli na cal i zapewnia szeroki kat widzenia 160 ° dla
fatwiejszego monitorowania pozycji poza osig. Wbudowana kalibracja koloréw 3D LUT, ktéra jest zgodna ze standardem
REC.709, moze skalibrowa¢ kazdy monitor tak, aby wyeliminowa¢ problemy z wyswietlaniem koloréw.

Monitor Feelworld F6 Plus V2 6" monitor - Wystarczy dotknac i przesuna¢ palec, aby wprowadzi¢ korekty

Whbudowany monitor jest réwniez interaktywnym ekranem dotykowym, dzieki ktéremu konfiguracja F6 PLUS V2 jest
niezwykle intuicyjna. Wszystkie funkcje sa na wyciagniecie reki, dzieki czemu wystarczy dotkna¢ odpowiednich elementéw na
ekranie i je przeciagna¢, aby wprowadzi¢ zmiany w ustawieniach. Mozesz tatwo i intuicyjnie powieksza¢ i pomniejsza¢ swoje
ujecie za pomocg gestu szczypania i powiekszania.

HDMI Input & Loop Output 4K

F6 PLUS V2 posiada HDMI 4K in i loop-out, dzieki czemu moze nie tylko wyswietla¢ sygnaty na zywo, ale takze wysytac je
jednoczesnie do innych monitoréw. Umozliwia to wys$wietlanie obrazu na zywo na wielu wyswietlaczach na raz przy
jednoczesnym zachowaniu oryginalnej jakosci wideo. Ponadto mozesz monitorowaé dZzwiek za pomocg stereofonicznego
gniazda stuchawkowego 3,5 mm.

Podtaczenie nadajnika bezprzewodowego - Feelworld F6 Plus V2 6" monitor
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Jednoczesny przesyt do monitora w rezyserce. Brak kabli umozliwia elastyczniejsze i mniej ktopotliwe przemieszczanie sie
miedzy scenami w przypadku krecenia w plenerze.

Zasil swoja lustrzanke lub bezlusterkowiec

F6 PLUS V2 jest idealnym monitorem do lustrzanek i bezlusterkowcédw. Poniewaz F6 PLUS V2 zapewnia pomocnicze zasilanie,
umozliwiajac operatorom zasilanie swoich aparatéw. Z kablem zasilajgcym akumulator (opcjonalny), F6 PLUS wydtuza czas
pracy aparatu, zapewniajgc jednoczesnie bardziej uzyteczny wyswietlacz.

Wejscie zasilania - Monitor Feelworld F6 Plus V2 6" monitor

Oprécz zasilania przez ptyty akumulatora i wejscie zasilania 12 V DC (mozna uzy¢ adaptera 12 V/1,5 A), obstuguje réwniez
wejscie 5 V typu-C, ktére moze by¢ zasilane przez tadowarke telefonu komdrkowego lub power bank. (Co najmniej 5 V/2 A).

UWAGA: Gniazdo 5 V stuzy wytgcznie do tadowania urzadzenia i nie mozna go wykorzystac ani do transmisji danych, ani
zasilania innych urzadzen.

Wygodny montaz - ramie wychylne

Kazdy monitor F6 PLUS V2 bedzie dostarczany z ramieniem wychylnym montowanym na zimnej stopce. Operatorzy moga je
wykorzystac do bezpiecznego zamocowania monitora, ktére jednoczesnie nie zajmuje duzo miejsca.

¢ Umozliwia obrét monitora F6 PLUS V2 o 360 stopni dla wygody ogladania.
e Bezpieczne i lekkie mocowanie za pomoca stopki lub gwintu 1/4"-20.
¢ Monitor jest wyposazony we wtasng stopke umozliwiajacg mocowanie akcesoridw, takich jak mikrofon, lampa LED lub

bezprzewodowy odbiornik itp.

Najwazniejsze cechy - Monitor Feelworld F6 Plus V2 6" monitor

Wsparcie 3D LUT Log do REC.709, uzytkownik moze tadowa¢ LUT-y 3D

Obstuga menu dotykowego

Wysoka rozdzielczo$¢: Full HD 1920x1080, Wysoki Kontrast: 1000:1

Panel IPS o szerokich katach widzenia 160°

Pomocnicze wyjscie zasilania, pozwalajgce fotografom na zasilanie swoich aparatéw
Obstuga monitoringu HDR

Parada (RGB, YUV, Y)

Wektroskop

Histogram

Obstuga zrzutu ekranu, naktadanie obrazéw

Peaking Focus Assist (czerwony, zielony, niebieski, biaty, zétty - pie¢ koloréw pikowania, opcjonalnie; 1~10 poziom

regulowany)

e Sztuczne kolory

e Ekspozycja Zebra (tryb regulowany w zakresie 1%~100%)

e Tryb skanowania (podskanowanie, nadskanowanie)

e Zoom (100%~300%)

e Tryb anamorficzny (1.25x, 1.33x, 1.5x, 2.0x, 2.0x mag)

¢ Pixel to Pixel

¢ Nine Grid

e Znacznik srodka

¢ Znacznik bezpieczenstwa (70%, 80%, 90%, 16:9, 16:10, 4:3, 5:4, 1.85:1, 2.35:1)
e Znacznik proporgcji (16:9, 16:10, 4:3, 1.85:1, 2.35:1)
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¢ Kolor znacznika (czerwony, zielony, niebieski, biaty, czarny, zétty)
¢ Pole kontrolne (czerwony, zielony, niebieski, szary)

e Przerzucanie obrazu (H, V, H/V)

e Zamrozenie obrazu

¢ Regulacja temperatury koloréw

Zestaw zawiera:

e 1 x kabel micro HDMI

e 1 x ostona przeciwstoneczna
e 1 x ramie wychylne

e 1 x instrukcja obstugi
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