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Link do produktu: https://foto-szop.pl/focus-track-rf-pro-p-67924.html

Focus Track RF PRO

Cena 885 zt

Czas wysyiki 24 godziny

Numer katalogowy 7391879053000

Kod producenta 125354

Kod EAN 7391879053000

Producent FOCUS OPTICS

CASHBACK Mozliwa dostawa w przypadku braku(24h-

nie dotyczy catego asortymentu) na
Naszym magazynie do 5 dni roboczych.

Opis produktu

Focus Track RF PRO

Focus Track RF PRO to profesjonalny dalmierz wyposazony w laserowga technologie pomiarowg, ktéry potrafi mierzy¢
odlegtosci do 800 metréw z doktadnoscia +/- 1 m. Klasyfikacja IPX3 gwarantuje, ze mozna go uzywac w kazda pogode.
Dalmierz wyposazony jest w kilka zaawansowanych funkcji, takich jak pomiar kata miedzy horyzontem a punktem
pomiarowym, wskazanie poziomej odlegtosci i wysokosci do celu.

Focus Track RF PRO umozliwia pomiar kata miedzy horyzontem a punktem pomiarowym oraz moze wskazywac odlegtos¢
poziomg (odlegtos¢ dostosowang do kata) oraz wysokos¢ do celu. Jest to idealne narzedzie do strzelan na duze odlegtosci w
zréznicowanym terenie lub gdy chcesz po prostu sprawdzi¢ wysokos¢ wzgérza lub drzewa!

Focus Track RF PRO posiada doskonata konstrukcje optyczng z 6-krotnym powiekszeniem, ogniskowg 21mm i pryzmatami

BaK-4, ktére wraz z zaawansowang wielowarstwowg powtoka antyrefleksyjng (FMC) zapewniajg precyzyjny i wyrazny obraz
nawet w trudnych warunkach oswietleniowych. Okular posiada odstep Zrenicy wynoszacy 15 mm, co utatwia korzystanie z
urzadzenia w okularach lub bez.

**Dalmierz ma siedem réznych trybdéw: **

Tryb standardowy : Mierzy bezposrednig odlegtos¢ do obiektu.

Tryb golfa: Mierzy odlegtos¢ do najblizszego celu. ]

*kNachylenie golfowe: ** Wyswietla obliczong odlegtos¢ nachyleniem. Swietnie nadaje sie do uje¢ pod gére i w dét.

Tryb predkosci : Mierzy predkos¢ poruszania sie obiektu. Maksymalna predkos$¢ 300 km/h.

Tryb odlegtosci poziomej: Oblicza odlegtos¢ pozioma do obiektu i kat. Utatwia celowanie w dét. Wyswietlacz pokazuje

na przemian odlegtos¢ i kat.

¢ Tryb wysokosci pionowej: celuj w podstawe obiektu, np. drzewo lub budynek, a nastepnie w gére. Wyswietlacz
pokazuje teraz jego wysokos¢.

e Tryb powierzchni: tgczy maksymalnie dwa pomiary i oblicza powierzchnie

* Tryb objetosci: taczy maksymalnie trzy pomiary i oblicza objetos¢

¢ Wyniki pomiaréw wyswietlane sa na wewnetrznym i zewnetrznym wyswietlaczu LCD. Wyniki pomiaréw wyswietlane sg

jednoczesnie na ekranie zewnetrznym. Dodatkowo w Focus Track Pro zintegrowano nowa funkcje rejestracji, ktéra

umozliwia zapisanie az 60 wynikéw pomiaréw.

Dalmierz ma wbudowanga baterie litowo-jonowg i mozna go fatwo tadowad przez USB-C.
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