Dane aktualne na dzien: 23-10-2026 09:15

Link do produktu: https://foto-szop.pl/godox-wmicsl-zestaw-2-p-58408.html

b Godox WMicS1 Zestaw 2

Cena 1001 zt

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy FT_005729

Kod producenta FT_005729

Kod EAN 6952344220580
Producent BRAK

Opis produktu

Godox WMicS1 Zestaw 2

WMic S2

tatwy w obstudze montaz plug&play, system jest odpowiedni dla mobilnych dziennikarzy, twércéw YouTube / Instagram,
osobowosci TikTok, viogerdw i nie tylko. WMicS2 zawiera dwa nadajniki typu bodypack z wielokierunkowym mikrofonem

lavalier. Jest réwniez wyposazony w odbiornik, ktéry montuje sie i podtgcza bezposrednio do lustrzanki cyfrowej / aparatu
bezlusterkowego.

Aby unikng¢ zaktécen sygnatu bezprzewodowego, system oferuje 96 czestotliwosci do wyboru. Nadajnik i odbiornik dziatajg na
dwadch bateriach AA, ale moga by¢ réwniez zasilane przez USB.

Nadajnik z mikrofonem Lavalier

Lekki nadajnik bodypack jest wyposazony w wiacznik / wytgcznik, ktéry petni réwniez funkcje przycisku wyciszania.
Nadajnik jest wyposazony w czytelny wyswietlacz OLED, ktéry wskazuje poziom wejsciowy mikrofonu, wyciszenie i poziom
baterii.

Moc RF mozna przetacza¢ miedzy 40 mW dla maksymalnej odlegtosci transmisji lub 10 mW dla maksymalnej zywotnosci
baterii.

Jesli twdj aparat nie ma gniazda stuchawkowego, mozesz monitorowac dzwiek przez wyjscie stuchawkowe 3,5 mm odbiornika
podczas nagrywania, aby upewni¢ sie, ze przechwytujesz czysty sygnat

Dwukanatowy odbiornik Gdy uzywasz tylko jednego mikrofonu, dzwiek jest nagrywany zaréwno w lewym, jak i prawym kanale
aparatu. W przypadku korzystania z dwéch mikrofonéw kazdy dZzwiek jest nagrywany oddzielnie, jeden na lewym kanale
kamery, a drugi na prawym kanale - co pozwala na odizolowanie gtosu kazdej osoby i dostosowanie kazdego poziomu
indywidualnie.

30 poziomédw regulacji gto$nosci, dla obu mikrofonéw indywidualnie.
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