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Hollyland HL-TCB05 DB25 Male to DB9
Female Tally Cable

Cena 93 zł

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 6976068115045

Kod producenta 127749

Kod EAN 6976068115045

Producent HOLLYLAND

CASHBACK Możliwa dostawa w przypadku braku(24h-
nie dotyczy całego asortymentu) na
Naszym magazynie do 5 dni roboczych.

Opis produktu

Hollyland HL-TCB05 DB25 Male to DB9 Female Tally Cable

Dzięki funkcji adaptacyjnego przeskakiwania częstotliwości, ten bezprzewodowy system Tally może wykrywać zakłócenia w
skomplikowanych sytuacjach i przeskakiwać na kanał z mniejszymi zakłóceniami, aby zapewnić stabilną transmisję sygnału.

Stabilna transmisja na bardzo duże odległości (800 m)

Dzięki stabilnej transmisji w zasięgu wzroku wynoszącym 800 metrów, ten bezprzewodowy system Tally może zaspokoić
potrzeby fotografowania w sytuacjach zdjęciowych na duże odległości.

Obsługa do 16 kanałów

Wireless Tally Station obsługuje do 16 kanałów. Pozwala to na łatwą rozbudowę lub zmniejszenie liczby lampek Tally w celu
dostosowania do projektów o różnej skali lub złożoności.

Fotografowanie non-stop: 8-godzinny czas pracy odłączanego akumulatora

Pojedyncza bateria zapewnia ponad 8-godzinny czas pracy, przewyższając wymagania dotyczące czasu pracy w większości
sytuacji. Nawet jeśli bateria urządzenia Tally wyczerpie się podczas pracy, można ją natychmiast wymienić, aby zapewnić
nieprzerwane użytkowanie.

Kompaktowe i przenośne

Niezwykle lekkie, lampki Tally ważą zaledwie 98,5 g (z baterią)

Pakiet zawiera: 

Kabel DB25 Male do DB9 Female x1
Karta informacyjna x1

Specyfikacja:

Zasięg transmisji - Do 2600 stóp (800 m) dla LOS
Częstotliwość bezprzewodowa - 2,4 GHz
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Tryb modulacji - LORA
Czułość odbiornika - 
Opóźnienie transmisji - 
Żywotność baterii - > 8 godzin
Wymiary (dł. x szer. x wys.) - 77,8 × 50,5 × 37,4 mm
Waga - Około 85g
Temperatura - Praca: od 32 ℉ do 113 ℉ (od 0 ℃ do 45 ℃); Przechowywanie: 14℉ do 140℉ (-10℃ do 60℃)
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