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Hollyland Mars 4K 450ft 4K UHD wireless
video receiver

Cena 1 055 zł

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 6970758744171

Kod producenta 121182

Kod EAN 6970758744171

Producent HOLLYLAND

CASHBACK Możliwa dostawa w przypadku braku(24h-
nie dotyczy całego asortymentu) na
Naszym magazynie do 5 dni roboczych.

Opis produktu

Hollyland Mars 4K 450ft 4K UHD wireless video receiver

System bezprzewodowej transmisji wideo Hollyland Mars 4K charakteryzuje się zasięgiem LOS wynoszącym 150 m oraz ultra
niską latencją wynoszącą 0,06 s. Mars 4K został zaprojektowany, aby połączyć wysoką wydajność i niezawodną jakość w
przystępnej cenie.

MARS 4K

Bezprzewodowa transmisja wideo 150m 4K UHD

Transmisja wideo 4K UHD

Mars 4K obsługuje transmisję wideo 4K UHD przy 30 klatkach na sekundę dla wymagającego kamerzysty, który szuka
możliwości produkcji w wysokiej rozdzielczości. Mars 4K obsługuje również formaty FHD i HD przy różnych częstotliwościach
odświeżania – 24p, 30p i 60p.

Zasięg LOS 150 m i 0,06 s ultra niskie opóźnienie

Mars 4K osiąga niesamowity zasięg LOS wynoszący 150 m i ultra niskie opóźnienie 0,06 s. Jego unowocześniony
dwurdzeniowy układ kodeka jest w stanie uzyskać prędkość transferu danych 12 Mbps. *Zasięg LOS wynoszący 150 m jest
oparty na pomiarach laboratoryjnych bez zakłóceń.

Podwójne interfejsy HDMI i SDI

Mars 4K obsługuje wejście i wyjście HDMI i SDI dla rozszerzonej łączności i kompatybilności. SDI zapewnia rozszerzoną
elastyczność w zakresie częstotliwości odświeżania dla standardów transmisji i produkcji (dziesięciopunktowa częstotliwość
odświeżania) oraz kompatybilność podczas produkcji i postprodukcji.
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Elastyczne opcje monitorowania

Nadajnik Mars 4K jest kompatybilny z maksymalnie dwoma odbiornikami lub czterema urządzeniami mobilnymi z
zainstalowaną aplikacją. Maksymalnie cztery urządzenia mobilne z zainstalowaną aplikacją umożliwiają jednoczesne
monitorowanie zdjęć przez maksymalnie cztery osoby (takie jak reżyser, producent, personel sterujący oświetleniem i
personel audio) znajdujące się na miejscu.

Efektywna operacyjnie konstrukcja

Mars 4K jest wyposażony w doskonałą odporność na korozję i zużycie dla wyjątkowej długiej trwałości. Dzięki łatwym w
demontażu antenom, przemyślana konstrukcja optymalizuje funkcjonalność operacyjną dla szybkich konfiguracji.

Inteligentne skanowanie i wybór kanałów

Opcje przydzielania kanałów pozwalają na transmisję bez zakłóceń. Stabilne połączenie jest możliwe automatycznie po
uruchomieniu. Inteligentne skanowanie kanałów pomaga określić, które z nich są zajęte i możliwe do wybrania.

Kolorowy wyświetlacz LCD z ekskluzywnym łatwym przełącznikiem

Mars 4K posiada kolorowy wyświetlacz LCD z przyjaznym dla użytkownika UI, który umożliwia szybką konfigurację i
sprawdzanie stanu. Jego unikalnie zaprojektowany przycisk stylizowany na gamepada znacznie poprawia doświadczenie
konfiguracji operacyjnej.

Wiele opcji zasilania

Mars 4K obsługuje szeroki zakres opcji zasilania DC – od 6 V do 16 V, baterie NP-F i ładowarki USB typu C.

GŁÓWNE CECHY

4K UHD
Zasięg 150 m (LOS)
Małe opóźnienie 0,06 s
Obsługa SDI i HDMI
Szybkość transmisji i generowania klatek
Elastyczne opcje monitorowania
Inteligentne skanowanie i wybór kanałów
Wiele opcji zasilania
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