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Hollyland Pyro 7 7" Wireless Transceiving
Monitor

Cena 3 136 zł

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 6976068115502

Kod producenta 128681

Kod EAN 6976068115502

Producent HOLLYLAND

CASHBACK Możliwa dostawa w przypadku braku(24h-
nie dotyczy całego asortymentu) na
Naszym magazynie do 5 dni roboczych.

Opis produktu

Hollyland Pyro 7 7" Wireless Transceiving Monitor

Pyro 7 to 7-calowy monitor bezprzewodowy, który integruje w sobie funkcje TX, RX i monitora.

Główne cechy

1. 1TX i 4RX
2. 400 m (1300 stóp) i opóźnienie 0,06 s
3. Dwa pasma 2,4 GHz i 5 GHz
4. Automatyczne przeskakiwanie częstotliwości
5. TX, RX i monitor — wszystko w jednym
6. Przełącznik szybkiego monitorowania Dual-View
7. 7 cali i 1200 nitów
8. Precyzyjna analiza obrazu (ikona HollyOS)
9. Pętla SDI i HDMI
10. Przesyłanie strumieniowe RTMP

Pyro 7 to 7-calowy bezprzewodowy monitor, który integruje funkcjonalności TX, RX i monitora, wszystko w jednym.
Wykorzystuje technologię Auto Dual-Band Hopping (ADH). Dzięki 400 m (1300 stóp) i niewiarygodnie niskiemu opóźnieniu
wynoszącemu zaledwie 60 ms Pyro 7 obsługuje transmisję dwupasmową 2,4 GHz/5 GHz i automatyczne przeskakiwanie
częstotliwości. Jego wyjątkowa konstrukcja sprzętowa umożliwia Pyro 7 jednoczesne podłączenie jednego nadajnika do
czterech odbiorników, a wygoda monitorowania za pomocą dwóch kamer jest osiągana dzięki konfigurowalnym klawiszom
skrótu. Ponadto ulepszony system HollyOS zapewnia ulepszone możliwości analizy obrazu i umożliwia eksportowanie plików
wideo za pomocą zewnętrznej karty SD. Pyro 7 jest kompatybilny z Pyro H i Pyro S, co oznacza, że można łatwo sparować Pyro
7 z Pyro H lub Pyro S. Zapewnia to większą elastyczność i skalowalność w celu spełnienia różnych potrzeb monitorowania.

**4 odbiorniki. Nie ma problemu.** Technologia WifiBroadcast Pyro 7 umożliwia jednemu nadajnikowi połączenie się z
czterema odbiornikami o stabilnych sygnałach, oferując większą elastyczność, gdy na planie pojawią się dodatkowe potrzeby
monitorowania.

*Gdy tryb Broadcast jest aktywny, nadajnik może przesyłać sygnały do maksymalnie czterech odbiorników. Gdy tryb
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Broadcast jest wyłączony, nadajnik może przesyłać sygnały do maksymalnie dwóch odbiorników i dwóch urządzeń mobilnych.

Szybki przełącznik monitorowania. Zobacz nagrania w czasie rzeczywistym.
Pyro 7 umożliwia bezproblemowe połączenie z rozwiązaniem transmisji wideo serii Pyro po zgrupowaniu ustawień wstępnych.
Możesz szybko przełączać się między widokami z dwóch kamer do monitorowania w ciągu 1 sekundy, wykorzystując dwa
konfigurowalne przyciski.

Szybciej. Dłużej. Mocniej.

Dzięki samodzielnie opracowanej technologii Dual-Band 2,4 GHz i 5 GHz, Pyro 7 oferuje stabilny zasięg transmisji do 400 m
(1300 stóp). Osiąga minimalne opóźnienie transmisji 60 ms dzięki ulepszonym chipom i zoptymalizowanym algorytmom
kodowania/dekodowania wideo.

**Dual Boost: mniejsze opóźnienia i większa stabilność
**W porównaniu do tradycyjnych systemów transmisji wideo, których zasięg zwiększa się kosztem jakości obrazu i opóźnienia,
Pyro 7 wyróżnia się zwiększoną odległością transmisji przy jednoczesnym zachowaniu jakości obrazu i zminimalizowaniu
opóźnień.

**Możesz wybrać te dwa tryby zależnie od potrzeb swojej aplikacji:
**

Tryb płynny: w tym trybie szybkość transmisji danych jest dynamicznie dostosowywana, aby uzyskać najniższe opóźnienie
wynoszące 60 ms w przypadku transmisji na bardzo duże odległości.
Tryb HD: Optymalny dla najwyższej jakości obrazu. Tryb HD gwarantuje wyraźne obrazy, utrzymując stabilną szybkość
transmisji danych 8-12 Mb/s nawet przy odległości 400 m (1300 stóp).
*Zasięg transmisji to zasięg LOS (linia wzroku) w oparciu o pomiary laboratoryjne bez zakłóceń. Gdy włączony jest tryb
Broadcast, zasięg LOS sięga do 200 m (650 stóp). Gdy wyłączony jest tryb Broadcast, zasięg LOS sięga do 400 m (1300 stóp).

Auto Dual-Band Hopping (ADH)

**Auto Dual-Band Hopping (ADH) Dzięki opracowanej przez nas technologii Auto Dual-Band Hopping (ADH) Pyro 7 działa
zarówno w paśmie 2,4 GHz, jak i 5 GHz i posiada inteligentny Auto Frequency Hopping, dzięki czemu może automatycznie
wybierać najczystszy kanał. Ta funkcja gwarantuje niezawodną i nieprzerwaną bezprzewodową transmisję wideo.

**2,4 GHz i 5 GHz Dual Band

**Pyro 7 oferuje rozwiązanie transmisji dwupasmowej, które rozwiązuje typowe problemy, takie jak zakłócenia sygnału, niska
wydajność transmisji i przeciążenie częstotliwości. A dookólne anteny o wysokim wzmocnieniu zapewnią również stabilne
sygnały we wszystkich kierunkach. Zapewnia to lepszą wydajność transmisji sygnału i efektywność. Dzięki Pyro 7 nie musisz
już martwić się o problemy z zanikaniem sygnału wideo.

Automatyczne przeskakiwanie częstotliwości
Pyro 7 wykorzystuje technologię automatycznego przeskakiwania częstotliwości, która stale skanuje i monitoruje siłę sygnału
oraz zakłócenia w różnych zakresach częstotliwości, aby znaleźć najlepszy kanał bezprzewodowy, co przekłada się na bardziej
niezawodne połączenie.

Leap Forward — analiza obrazu HollyOS

Precyzyjna analiza obrazu, ulepszone wrażenia
Pyro 7 oferuje wygodną funkcję skrótu klawiszowego, która może być używana do monitorowania dwóch widoków, a także do
szybkiego uruchamiania funkcji przebiegu, nagrywania, wspomagania ostrości i innych funkcji analizy obrazu.
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**Rozszerzona funkcjonalność, ulepszone funkcje
**Pyro 7 obsługuje rozszerzone nagrywanie wideo mp4 do 40 minut w jednej sesji przy użyciu zewnętrznej standardowej karty
SD, co umożliwia wygodne monitorowanie na miejscu i zwiększoną wydajność pracy. Ponadto oferuje opcję zastosowania LUT
podczas eksportu wideo. Ponadto Pyro 7 umożliwia wydajny eksport i organizację dostępnych filmów w określonych folderach,
dostosowując się do potrzeb usprawnionego przepływu pracy edycyjnej.
Obsługuje również importowanie urządzeń zewnętrznych lub robienie zrzutów ekranu na planie, nakładając je na bieżący
ekran nagrywania w celu przywrócenia sceny lub celów replikacji.

7 cali, mamy to, czego potrzebujesz

7-calowy ekran zapewnia bardziej komfortowe monitorowanie. Dzięki jasności 1200 nitów, niezależnie od tego, czy jesteś w
pomieszczeniu, czy na zewnątrz, w jasnym świetle słonecznym lub przy słabym oświetleniu, możesz dostosować jasność
ekranu, aby uzyskać optymalną wydajność wizualną.

Wejście/wyjście/pętla HDMI i SDI

Pyro 7 to idealne rozwiązanie do profesjonalnego fotografowania i mniejszych projektów komercyjnych. Nadajnik ma jedno
wejście HDMI, jedno wejście SDI i jedno wyjście HDMI, a odbiornik zapewnia jedno wyjście SDI, jedno wyjście HDMI i jedno
wyjście SDI.

**Inteligentne skanowanie kanałów.

**Po uruchomieniu Pyro 7 automatycznie wybiera kanał o wysokiej częstotliwości, optymalizując wrażenia użytkownika od
samego początku. Ponadto użytkownicy mogą aktywować funkcję inteligentnego skanowania kanałów na urządzeniu, aby
przeglądać informacje zwrotne w czasie rzeczywistym na temat statusu częstotliwości, zapewniając w ten sposób
nieprzerwane i niezawodne działanie.

**Łatwa konfiguracja. Gotowe do użycia.

**Pyro 7 obsługuje grupowanie i parowanie ustawień wstępnych, eliminując potrzebę powtarzalnego i ręcznego
konfigurowania nadajnika i odbiorników przez użytkowników. Czas ma duże znaczenie dla członków załogi.

Przesyłanie strumieniowe RTMP

Dzięki RTMP (Real-Time Messaging Protocol) wystarczy wprowadzić klucz bezprzewodowy i podłączyć kartę sieciową, aby
łatwo przesyłać strumieniowo wideo do popularnych platform do transmisji na żywo lub konferencji, takich jak Zoom, YouTube
Live, Twitch, TikTok Live i inne. Pyro 7 zapewni Ci proste i wygodne przesyłanie strumieniowe na żywo.

**Lżejszy, mocniejszy, sztywniejszy: Pyro 7 ze skorupą ze stopu magnezu i aluminium
** Skorupa Pyro 7 wykonana jest ze stopu magnezu i aluminium klasy lotniczej, który jest bardziej wytrzymały, sztywniejszy, o
30% lżejszy i lepiej odprowadza ciepło niż modele wykonane wyłącznie z aluminium.

W pudełku

Monitor nadawczo-odbiorczy Pyro 7 Wireless*1
Antena łopatkowa (2,4 GHz i 5 GHz)*2
Instrukcja obsługi*1
Karta gwarancyjna*1
Kabel zasilacza prądu stałego D-Tap z blokadą*1
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Karta pamięci Secure Digital (32G)*1
Przejściówka USB-C OTG*1
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