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Hollyland Wireless Tally System-4 Lights

Cena 2 888 zł

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 6976068114871

Kod producenta 127735

Kod EAN 6976068114871

Producent HOLLYLAND

CASHBACK Możliwa dostawa w przypadku braku(24h-
nie dotyczy całego asortymentu) na
Naszym magazynie do 5 dni roboczych.

Opis produktu

Hollyland Wireless Tally System-4 Lights

Hollyland Wireless Tally System to wysoce kompatybilny system Tally z wieloma portami i zaawansowaną funkcją uczenia
sekwencji. Dzięki długiej żywotności baterii i zasięgowi transmisji ponad 800 m, zapewnia stabilne i długotrwałe nagrywanie.
System wykorzystuje technologię adaptacyjnego przeskoku częstotliwości i obsługuje do 16 kanałów Tally, co znacznie
zwiększa wydajność pracy.

Główne cechy

Szeroka kompatybilność
Uczenie się sekwencji
Wyjmowana bateria o czasie pracy 8 godzin
Stabilna transmisja na odległość 2600 stóp (800 m)
Kompaktowy i przenośny
Bezproblemowe adaptacyjne przeskakiwanie częstotliwości
Obsługa do 16 kanałów

Szeroka kompatybilność z różnymi przełącznikami

System Hollyland Tally oferuje wiele opcji portów, w tym DB25, RJ45 i USB-C, co umożliwia obsługę połączenia z różnymi
przełącznikami. System Tally Wireless firmy Hollyland jest przeznaczony dla: BMD, SONY, Roland, Datavideo, Panasonic, vMix,
DeviceWell

Uprość swoją konfigurację dzięki uczeniu się sekwencji

Wykorzystując zaawansowaną funkcję systemu uczenia się sekwencji, można łatwo podłączyć do systemu dowolny
przełącznik, który wysyła sygnały napięciowe, za pomocą standardowego kabla Tally, uzyskując w ten sposób większą
kompatybilność przełączników.

Adaptacyjne przeskakiwanie częstotliwości dla płynnego filmowania
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Dzięki funkcji adaptacyjnego przeskakiwania częstotliwości system Wireless Tally potrafi wykryć zakłócenia w
skomplikowanych sytuacjach i przeskoczyć na kanał z mniejszą ilością zakłóceń, zapewniając stabilną transmisję sygnału.

Ultra-długa, stabilna transmisja 800 m

Dzięki stabilnej transmisji w zasięgu wzroku wynoszącym 800 metrów ten bezprzewodowy system Tally spełni Twoje potrzeby
w zakresie strzelania na duże odległości.

Obsługa do 16 kanałów

Bezprzewodowy Tally Box obsługuje do 16 kanałów. Pozwala to na łatwą rozbudowę lub redukcję liczby lampek Tally w celu
dostosowania do projektów o różnej skali i złożoności.

*Port DB25 obsługuje maksymalnie 12 kanałów dwukolorowego Tally, natomiast port RJ45 może obsługiwać maksymalnie 16
kanałów dwukolorowego Tally.

Nieprzerwane strzelanie

Wyjmowana bateria o czasie pracy 8 godzin

Pojedyncza bateria zapewnia ponad 8 godzin pracy, przekraczając wymagany czas pracy w większości scenariuszy
użytkowania. Nawet jeśli bateria urządzenia Tally wyczerpie się podczas pracy, można ją natychmiast wymienić, aby zapewnić
sobie nieprzerwane działanie.

Akumulatory są kompatybilne z bezprzewodowymi systemami interkomowymi Hollyland, Solidcom C1 i Solidcom C1 Pro.
Pozwala to na wygodniejsze korzystanie z urządzeń, bez konieczności zakupu lub noszenia dodatkowych akumulatorów.

Kompaktowy i przenośny

Lampy Tally Lights są wyjątkowo lekkie – ważą zaledwie 98,5 g.
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