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KARTA SANDISK EXTREME microSDHC 32 GB
100/60 MB/s A1 C10 V30 UHS-I U3 - GoPro

Cena 104 zi

Czas wysyfiki 24 godziny

Numer katalogowy SDSQXAF-032G-GN6AA
Kod producenta SDSQXAF-032G-GN6AA
Kod EAN 619659155100
Producent Sandisk

Opis produktu

Karta SanDisk EXTREME microSDHC 32 GB 100/60 MB/s A1 C10 V30 UHS-I U3 - GoPro
MicroSDXC Extreme 32 GB, jest kompatybilna z magistralag UHS-1, | charakteryzuje sie klasg predkosci V30, ktéra gwarantuje
minimalng predkos$¢ zapisu 30 MB / s. Karta dedykowana do uzytkowania z kamerami typu GoPro.

Funkcje i zalety:

Predkos¢ odczytu do 100 MB/s

Predkos¢ zapisu do 60 MB/s

Mozliwos¢ przechwytywania obrazu 4K UHD i Full HD!
Stworzona z mysla o ekstremalnych warunkach?
Oprogramowanie do odzyskiwania danych®

Klasa Al oznaczajaca mozliwoé¢ instalowania aplikacji’
Adapter SD w zestawie

Dozywotnia gwarancja®

Predkosé, ktorej potrzebujeszSzybkos¢, ktérej potrzebujesz - najlepsze rzeczy szybko sie zdarzajg. Z duza predkoscia
zapisu do 60 MB / s>, karty pamieci SanDisk zapewniajg szybkos$¢, dzieki ktérej mozna opanowac kazdy szczegét. Szybkie
predkosci zapisu zmniejszajg czas, w ktérym sg zawieszone podczas przenoszenia zdjec i filméw na karte, dzieki czemu
zawsze jeste$ gotowy robic kolejne wspaniate zdjecia i cieszy¢ sie ptynnym odtwarzaniem wideo.Réb zdjecia w jakosci 4K
Ultra HD juz dzis! Wydajno$¢ wideo Pro z klasa 10 i UHS z szybkoscig 3 (U3)* umozliwia przechwytywanie obrazu 4K Ultra
HD i Full HD. Twoje filmy wideo spetnig najwyzsze standardy i beda wyglada¢ niesamowicie na najnowszych ekranach i
monitorach telewizoréw posiadajacych technologie 4K Ultra HD. Jest to idealna karta do kamer typu GoPro. Cata pamie¢,
ktorej potrzebujeszDuza pojemnosc¢ pamieci oznacza, ze nie zabraknie Ci pamieci potrzebnej do pracy, nagrywania i
udostepniania wysokiej rozdzielczosci filméw i zdje¢.Uniwersalny adapter SD Karta dodatkowo wyposazona jest w adapter,
dzieki ktéremu mozna uzyskiwac dostep do danych na karcie poprzez dowolne urzgdzenie wyposazone w gniazdo kart SD.
Bedziesz mdégt uzywac karty pamieci z kamerami typu GoPro.Zbudowana z mysla o ekstremalnych warunkach Karty
SanDisk Extreme microSD UHS-I sa wodoodporne, wstrzagsoodporne, odporne na dziatanie promieniowania rentgenowskiego
oraz temperature. Twoja karta przetrwa nawet w najciezszych warunkach.
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ZAUFA] SANDISK

Wszystkie produkty SanDisk zostaty wykonane w zgodzie z najwyzszymi standardami i rygorystycznie przetestowane w kazdej
fazie produkcji. Mozesz zaufa¢ wyjatkowe] jakosci, wydajnosci i niezawodnoéci kazdego produktu SanDisk.! Wymagane
urzadzenie kompatybilne. Wsparcie wideo w formacie 4K Ultra HD (3840x2160) i Full HD (1920x1080) moze sie rézni¢ w
zaleznoéci od urzadzenia hosta, atrybutéw plikéw i innych czynnikéw. Patrz: www.sandisk.com/HD? 1 GB = 1 000 000 000
bajtow. Pojemnos¢ dostepna dla uzytkownika jest mniejsza. 3 Wiecej informacji i ograniczen mozna znalez¢ pod adresem
www.sandisk.com/proof* UHS Speed Class 3 okreéla opcje wydajnoéci przeznaczong do obstugi nagrywania wideo w czasie
rzeczywistym z wtgczonymi urzadzeniami hosta UHS. 32 GB-128 GB: Filmy wideo UHS Klasa szybkosci 30 (V30) okresla opcje
wydajnosci przeznaczong do obstugi nagrywania wideo w czasie rzeczywistym przy uzyciu urzadzen hostowych obstugujgcych
technologie UHS. Zobacz www.sdcard.org/consumers/speed.’ Wymagana rejestracja, akceptacja regulaminu i warunkéw.® 30
lat w Niemczech, Kanadzie i krajach nieuznajacych gwarancji dozywotniej.” Klasa zostata wprowadzona z my$la o nowej wersji
systemu Android: Android 6.0 Marshmallow (mozliwo$¢ scalenia karty microSD z pamieciag wewnetrzng, co pozwala instalowad
na karcie gry i aplikacje). Minimalne wymagania dla klasy Al: odczyt 1500 IOPS (liczba operacji wejscia-wyjscia na sekunde);
zapis 500 IOPS; predkos$¢ przesytu danych 10 MB/s. Wyniki moga sie rézni¢ w zaleznosci od urzadzenia gtéwnego, rodzaju
aplikacji i innych czynnikéw.
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