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Meike RC-10 N2 do Nikon MC-DC1

Cena 278 zt
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy FT_003475
Kod producenta FT_003475
Producent BRAK

Opis produktu

Meike RC-10 N2 do Nikon MC-DC1

Meike MK-RC10N to lekki i poreczny zestaw do zdalnego wyzwalania migawki oraz reporterskich i studyjnych lamp
btyskowych. W odréznieniu od modelu RC9 oferuje petne wsparcie dla pomiaru Swiatta btyskowego TTL oraz synchronizacje z
krétkimi czasami naswietlania do 1/8000s w trybie FP-HighSpeed. Sktada sie z dwéch urzadzen, ktére mogag zamiennie petnic
role nadajnika i odbiornika. System pracuje na czestotliwosci 2.4GHz z modulacja FSK, oferujgc mozliwos¢ wyboru sposréd 99
kanatéw radiowych, co zapobiega ewentualnym zaktéceniom i pozwala dzieli¢ wyzwalacze na grupy. Urzgdzenie dziata
zaréwno w zamknietych pomieszczeniach oddzielonych Sciang, jak réwniez na otwartym terenie, gdzie jego zasieg pracy
wynosi do 60 metréw. Oba piloty wyposazone sg w podswietlany ekran LCD z funkcjg oszczedzania energii, ktéry podaje
informacje o aktualnie wybranym kanale radiowym. Do podtgczenia lamp btyskowych stuzg sanki ISO ze stykami oraz gniazdo
synchronizacyjne PC. Ponadto kazde z urzadzeh wyposazone jest w dwustopniowy przycisk uruchamiajacy system AF i
wyzwalajgcy migawke aparatu. Do kazdego zestawu dotgczone jest okablowanie pozwalajace w petni wykorzysta¢ mozliwosci
wyzwalacza z wybranym modelem aparatu i lampy studyjnej.

Najwazniejsze cechy produktu:

mozliwos¢ zdalnego wyzwalania migawki aparatu i lampy btyskowej,
komunikacja TTL

wyzwalanie lamp reporterskich i studyjnych do czasu 1/8000s,
podséwietlany ekran LCD,

transmisja radiowa FSK 2.4GHz i zasieg do 60m,

99 kanatéw radiowych,

zasilanie bateriami AAA i sygnalizacja niskiego poziomu energii.

Zawartosc¢ zestawu:

wyzwalacz radiowy - 2 szt

kabel migawki - 1 szt

kabel synchro - 1 szt

adapter Jack 6.35 ~ Jack 3.5 - 1 szt
baterie AAA - 4 szt

oryginalne opakowanie
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Dane techniczne:
e Model: MK-RC10N
e Rodzaj transmisji: Radiowa, FSK 2.4GHz
¢ Liczba kanatéw radiowych: 99
e Synchronizacja btysku: do 1/8000s
e Ztgcza synchronizacyjne btysku: sanki ISO, PC-sync
e Zasilanie: 2x 2xAAA 1.5V (baterie alkaliczne)
e Waga (bez baterii): 2x 55 g

e Wymiary: 80 x 40 x 35 mm
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