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MeiKe RC-6 N2 do Nikon MC-DC1

Cena 84 zt
, Czas wysyiki 24 godziny

Numer katalogowy FT_000272
Kod producenta FT_000272
Producent BRAK

Opis produktu

MeiKe RC-6 N2 do Nikon MC-DC1

MeiKe RC-6 - radiowy wezyk spustowy. Zestaw pracuje na falach radiowych pilot nie musi "widzie¢" aparatu, pozwala to na
fotografowanie poprzez przeszkody terenowe czy Sciany. Daje ponadto fotografowi olbrzymie mozliwosci np pozwala na
wykonywanie zdje¢ z ukrycia. Doskonale sprawdza sie przy fotografowaniu na dtugich czasach naswietlania: astrofotografii,
ujeciach nocnych oraz do makrofotografii. Do aparatu zestaw podtacza sie tak jak klasyczny, przewodowy wezyk spustowy.
Maksymalny zasieg nadajnika to do 100 metréw.

Zestaw posiada piec trybow pracy:

pojedyncze zdjecie - uzycie pilota powoduje pojedyncze wyzwolenie migawki.

zdjecia z 3 sekundowym opdznieniem - aparat nie musi posiadac takiej funkcji, opdznienie realizuje zestaw, wyzwala
migawke z opdznieniem 3 sekund. Aby fotografowaé w tym trybie nalezy przetgcznik trybu pracy na nadajniku
przesuna¢ w dolne potozenie.

zdjecia seryjne - aparat musi posiadac tryb zdje¢ seryjnych i musi on by¢ witgczony. Uzycie pilota powoduje wykonanie
serii zdjec.
tryb BULB (dtuga ekspozycja) - aparat musi posiadac tryb BULB. Pojedyncze przycisniecie spustu pilota i przytrzymanie

przez 3 sekundy otwiera migawke, a jego kolejne wcisniecie zamyka ja.

wezyk spustowy - odbiornik dziata jak wezyk spustowy, nie wymaga zasilania z baterii. Wcisniecie przycisku do potowy
pozwala ustawic¢ ostros¢ a mocniejsze docisniecie wyzwala migawke. W tym trybie mozna réwniez uzywac czaséw B
jesli aparat jest w nie wyposazony.

Parametry urzadzenia:

zasieg: do 100m na otwartej przestrzeni

16 000 000 kombinacji kodu - czestotliwos¢ 433 MHz, wyzwalanie kilku aparatéw z jednego pilota lub praca w poblizu
innych tego typu urzadzen.

diody informacyjne (zielona - ustawianie autofocusa, czerwona - wyzwolenie migawki)
wymiary odbiornika: 5,5 cm x 3,5 cm 3 cm (dtugos¢ x szerokos¢ x grubos¢)

wymiary nadajnika: 7,5 cm x 2,5 cm x 1,5 cm (dtugos$¢ x szerokos$¢ x grubosé)
dtugos$c¢ wysuwanej anteny 4 cm

dtugos¢é przewodu tgczacego odbiornik z aparatem - 100 cm (skretka rozciggana)

baterie zasilajace w zestawie (CR2 3V - odbiornik, 23AE 12V - nadajnik), dziatanie okoto 3 lat lub 20 000 cykli
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Zestaw zawiera:
e Odbiornik podtaczany do aparatu tak jak normalny, przewodowy wezyk spustowy zasilany bateriag CR2 3V.

e Nadajnik radiowy zasilany baterig 23a 12v (taka jak np w pilotach samochodowych).
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