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Meike RC-9 C3 do Canon RS-80N3

Cena 183 zł

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy FT_003469

Kod producenta FT_003469

Producent BRAK

Opis produktu

Meike RC-9 C3 do Canon RS-80N3

 

MeiKe RC-9 C3 to lekki i poręczny zestaw do zdalnego wyzwalania migawki oraz zdalnej obsługi reporterskich i studyjnych
lamp błyskowych. Dedykowany do aparatów z gniazdem RS-80N3. Zestaw składa się z 2 urządzeń które mogą zamiennie
pełnić rolę nadajnika i odbiornika. Oba piloty zostały wyposażone w podświetlany wyświetlacz LCD z funkcją oszczędzania
energii. Ekran informuje użytkownika o używanym kanale radiowym. Wyzwalacz może działać również jako tradycyjny wężyk
spustowy.

Obsługa częstotliwości 2.4 GHz z modulacją FSK pozwala na wybór spośród 99 kanałów radiowych. Gwarantuje to brak
zakłóceń podczas użytkowania urządzenia oraz pełną swobodę pracy w przypadku używania paru wyzwalaczy. Zasięg pracy
urządzenia wynosi do 100 metrów. Umożliwia pracę także w pomieszczeniach, nie tracąc sygnału przez ściany. Do
podłączenia lamp błyskowych służą sanki ISO ze stykami oraz gniazdo synchronizacyjne PC. Każde z urządzeń zostało
wyposażone w dwustopniowy przycisk wyzwalający migawkę aparatu oraz uruchamiający AF. Urządzenie zasilane
jest bateriami AAA i informuje użytkownika o niskim poziomie energii.

Do każdego zestawu dołączone jest okablowanie pozwalające w pełni wykorzystać możliwości wyzwalacza z wybranym
modelem aparatu i lampy studyjnej.

Lista aparatów współpracujących z wyzwalaczem RC-9 C3: 
Canon: 1D, 5D, 7D, 50D, 40D, 30D, 20D, 10D
 

Cechy produktu:

dedykowany do aparatów z gniazdem RS-80N3

wyzwalania migawki i obsługa lamp błyskowych

dwustopniowy przycisk wyzwalania migawki

wyzwalanie lamp do czasu 1/320s

transmisja radiowa FSK 2.4GHz

obsługa 99 kanałów radiowych

zasięg pracy do 100 m.

zasilanie bateriami AAA i sygnalizacja niskiego poziomu energii

złącza synchronizacyjne błysku: sanki ISO, PC-sync

waga (bez baterii): 2x 55 g
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wymiary: 80 x 40 x 35 mm
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