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Meike RC-9 C3 do Canon RS-80N3

Cena 183 zt
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy FT_003469
Kod producenta FT_003469
Producent BRAK

Opis produktu

Meike RC-9 C3 do Canon RS-80N3

MeiKe RC-9 C3 to lekki i poreczny zestaw do zdalnego wyzwalania migawki oraz zdalnej obstugi reporterskich i studyjnych
lamp btyskowych. Dedykowany do aparatéw z gniazdem RS-80N3. Zestaw sktada sie z 2 urzadzen ktére moga zamiennie
petnic¢ role nadajnika i odbiornika. Oba piloty zostaty wyposazone w podswietlany wyswietlacz LCD z funkcjg oszczedzania
energii. Ekran informuje uzytkownika o uzywanym kanale radiowym. Wyzwalacz moze dziata¢ réwniez jako tradycyjny wezyk
spustowy.

Obstuga czestotliwosci 2.4 GHz z modulacjg FSK pozwala na wybér sposrédd 99 kanatéw radiowych. Gwarantuje to brak
zaktécen podczas uzytkowania urzadzenia oraz petng swobode pracy w przypadku uzywania paru wyzwalaczy. Zasieg pracy
urzadzenia wynosi do 100 metréw. Umozliwia prace takze w pomieszczeniach, nie tracac sygnatu przez sciany. Do
podtgczenia lamp btyskowych stuzg sanki ISO ze stykami oraz gniazdo synchronizacyjne PC. Kazde z urzadzen zostato
wyposazone w dwustopniowy przycisk wyzwalajacy migawke aparatu oraz uruchamiajacy AF. Urzadzenie zasilane

jest bateriami AAA i informuje uzytkownika o niskim poziomie energii.

Do kazdego zestawu dotaczone jest okablowanie pozwalajace w petni wykorzysta¢ mozliwosci wyzwalacza z wybranym
modelem aparatu i lampy studyjnej.

Lista aparatéw wspétpracujgcych z wyzwalaczem RC-9 C3:

Canon: 1D, 5D, 7D, 50D, 40D, 30D, 20D, 10D

Cechy produktu:

¢ dedykowany do aparatéw z gniazdem RS-80N3

¢ wyzwalania migawki i obstuga lamp btyskowych

e dwustopniowy przycisk wyzwalania migawki

e wyzwalanie lamp do czasu 1/320s

e transmisja radiowa FSK 2.4GHz

¢ obstuga 99 kanatéw radiowych

e zasieg pracy do 100 m.

e zasilanie bateriami AAA i sygnalizacja niskiego poziomu energii
e ztgcza synchronizacyjne btysku: sanki ISO, PC-sync

¢ waga (bez baterii): 2x 55 g
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e wymiary: 80 x 40 x 35 mm
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