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Nanlite PavoTube II 30XR 2KIT LED Tube Light

Cena 4 144 zł

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 6949987426042

Kod producenta 124990

Kod EAN 6949987426042

Producent NANLITE

CASHBACK Możliwa dostawa w przypadku braku(24h-
nie dotyczy całego asortymentu) na
Naszym magazynie do 5 dni roboczych.

Opis produktu

Nanlite PavoTube II 30XR 2KIT LED Tube Light

Zaprojektowany z bezprzewodową obsługą LumenRadio CRMX, zestaw 2 lamp PavoTube II 30XR firmy Nanlite zawiera dwie
4-calowe lampy z kompatybilnością T12, aby zapewnić wydajne rozwiązanie zarówno do oświetlenia fotograficznego, jak i
wideo. Każda lampa jest dostarczana z zasilaczem sieciowym i klipsem montażowym. W zestawie znajduje się również torba
do przechowywania i transportu zestawu. Każda lampa tubowa zapewnia do 746 luksów przy 3,3' w 5600K i oferuje
profesjonalną kolorystykę, sterowanie i funkcje zasilania, dzięki czemu jest cennym zasobem dla każdego. Posiada szeroki
zakres kolorów CCT od 2700 do 12 000 K, aby poradzić sobie z każdą sytuacją oświetlenia otoczenia lub dopasować się do
innych urządzeń i pełnego spektrum RGB, aby uzyskać dostęp do milionów kolorów i odcieni.

30XR działa na wewnętrznym akumulatorze, który zapewnia 1,5 godziny pracy z pełną mocą, gdy jest całkowicie odłączony.
Pełne naładowanie akumulatora można osiągnąć w ciągu 3 godzin i 30 minut za pomocą dołączonego zasilacza, który może
również zasilać PavoTube II 30XR podczas dłuższych sesji zdjęciowych. Możesz łatwo sterować funkcjami lampy na pokładzie
lub bezprzewodowo przez DMX, 2,4 GHz lub Bluetooth za pomocą bezpłatnej aplikacji NANLINK. Co więcej, ta wersja jest
wyposażona we wbudowany moduł LumenRadio CRMX do wygodnego połączenia z bezprzewodowym DMX.

Kolor i efekty
PavoTube II 30XR oferuje ściemnianie od 0 do 100%, średni współczynnik CRI 97 i TLCI 98 oraz regulowaną temperaturę
barwową od 2700 do 12 000 K z regulacją zieleni/magenty. Ponadto, lampa jest wyposażona w wiele efektów świetlnych, które
ułatwiają uzyskanie różnych kreatywnych efektów.

Praktyczne efekty obejmują pętlę odcienia, pętlę CCT, pętlę INT, błysk CCT, błysk odcienia, impuls CCT, impuls
odcienia, burzę, samochód policyjny, telewizor, paparazzi, świecę, ogień, dyskotekę, złą żarówkę, fajerwerk, eksplozję i
spawanie.
Efekty oparte na pikselach obejmują pętlę odcienia, pętlę CCT, pętlę INT, wielokolorowość, gradient, przewijanie,
marsz, płomień, tęczę i jazdę.

Sterowanie LED i CRMX drugiej generacji

Lampy tubowe PavoTube II to druga generacja charakterystycznych opraw oświetleniowych Nanlite. Zostały one
udoskonalone w oparciu o opinie twórców z całego świata, a ich funkcje obejmują kompatybilność z DMX i ulepszone
sterowanie za pomocą aplikacji. Sterowanie jest również możliwe za pomocą dostępnego oddzielnie pilota WS-RC-C2.
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Użytkownicy potrzebujący zaawansowanego sterowania oświetleniem docenią dodanie bezprzewodowego DMX za
pośrednictwem LumenRadio CRMX.

Solidna metalowa obudowa i montaż

Ulepszona metalowa obudowa sprawia, że martwienie się o przypadkowe upuszczenie lub ryzykowne umieszczenie
światła należy już do przeszłości. Trzy wbudowane odbiorniki 1/4"-20 rozszerzają możliwości montażu. Zawiera również
klipsy T12 do wygodnego montażu pionowego lub poziomego.
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