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Nanlite PavoTube II 30XR 4KIT LED Tube Light

Cena 8 378 zł

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 6949987426059

Kod producenta 124991

Kod EAN 6949987426059

Producent NANLITE

CASHBACK Możliwa dostawa w przypadku braku(24h-
nie dotyczy całego asortymentu) na
Naszym magazynie do 5 dni roboczych.

Opis produktu

Nanlite PavoTube II 30XR 4KIT LED Tube Light

Nanlite PavoTube II 30XR to pikselowa tuba LED RGBWW, która ma taką samą konstrukcję, funkcje i atrybuty fizyczne jak
standardowa PavoTube II 30X, z dodatkiem wbudowanego bezprzewodowego DMX CRMX LumenRadio. Seria PavoTube X
została udoskonalona w oparciu o opinie twórców z całego świata, a jej funkcje obejmują efekty specjalne oparte na pikselach,
jaśniejszą moc wyjściową, bardziej równomierną dyfuzję, solidne metalowe obudowy, kompatybilność z DMX, łączność
bezprzewodową 2.4G, sterowanie Bluetooth za pomocą bezpłatnej aplikacji mobilnej NANLINK dla systemów iOS i Android oraz
CRMX w modelach XR. W zestawie znajdują się akcesoria i wyściełana torba transportowa.

Uzyskaj wyjątkową, studyjną jakość oświetlenia w dowolnym miejscu

Dzięki rozszerzonemu i bardziej precyzyjnemu zakresowi temperatury barwowej od 2700K do 12000K z regulacją od zielonego
do magenta, średniemu współczynnikowi CRI 97, średniemu TLCI 98, a także kontroli barwy i nasycenia RGB w pełnym
spektrum, PavoTube II 30XR 4' RGBWW LED Pixel Tube oferuje oświetlenie o jakości studyjnej w wytrzymałej, przenośnej
obudowie.

Tuba LED nowej generacji

Firma Nanlite wykorzystała opinie właścicieli lamp PavoTube z całego świata, aby udoskonalić konstrukcję lamp LED.
Udoskonalenia obejmują jaśniejszą moc wyjściową z bardziej jednolitym rozproszeniem, gęstość pikseli 16 do tworzenia
przyciągających wzrok animowanych efektów, ulepszony panel sterowania z przyciskami blokującymi, kompatybilność z DMX i
pełną kontrolę bezprzewodową za pośrednictwem 2.4G i Bluetooth z bezpłatną aplikacją mobilną NANLINK na iOS i Androida
oraz CRMX w modelach XR.

Bez zbędnych kabli

Zasilany wewnętrzną baterią litowo-jonową o pojemności 4400 mAh, PavoTube II 30XR może pracować przez 1 godzinę i 36
minut przy pełnej jasności całkowicie bez podłączenia. Pełne naładowanie akumulatora można osiągnąć w ciągu 3 godzin i 30
minut za pomocą dołączonego zasilacza sieciowego, który może również zasilać Pavotube II 30XR podczas dłuższych sesji
zdjęciowych.
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Efekty specjalne oparte na pikselach

Oprócz 15 regulowanych praktycznych efektów specjalnych, PavoTube II 30XR oferuje 10 nowych efektów opartych na
pikselach, które rozszerzają kreatywne możliwości bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Efekty pikselowe obejmują Hue Loop,
CCT Loop, INT Loop, Multi-color, Gradient, Scrolling, Marching, Flame, Rainbow i Driving. Efekty praktyczne obejmują Hue
Loop, CCT Loop, INT Loop, CCT Flash, HUE Flash, CCT Pulse, Hue Pulse, Storm, Police Car, TV, Paparazzi, Candle/Fire, Disco,
Bad Bulb, Firework, Explosion i Welding.

Solidna metalowa obudowa

lepszona metalowa obudowa PavoTube II 30XR sprawia, że martwienie się o przypadkowe upuszczenie lub ryzykowne
umieszczenie światła należy już do przeszłości. Ponadto trzy wbudowane odbiorniki ¼-20" znacznie rozszerzają możliwości
montażu.

W pudełku

4x PavoTube II 30XR
4x zasilacze 15V/4A
4x 3-metrowe kable zasilające
4x paski zabezpieczające zasilacz
4x przezroczyste poliwęglanowe klipsy T12 z dwoma odbiornikami 1/4"-20
8 śrub oczkowych 1/4"-20
Wyściełana torba transportowa
Instrukcja obsługi
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