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NANLUX Evoke 2400B Spot Light with 45°
Reflector

Cena 23 975 zt

Czas wysyiki 24 godziny

Numer katalogowy 6949987491668

Kod producenta 125390

Kod EAN 6949987491668

Producent NANLUX

CASHBACK Mozliwa dostawa w przypadku braku(24h-

nie dotyczy catego asortymentu) na
Naszym magazynie do 5 dni roboczych.

Opis produktu

NANLUX Evoke 2400B Spot Light with 45° Reflector

Nanlux: Lider innowacji w dziedzinie oSwietlenia LED Nanlux konsekwentnie przoduje w innowacjach i ulepszeniach w
dziedzinie oswietlenia LED do filméw. ZrobiliSmy znaczacy krok naprzéd, integrujgc ultra-wysoka moc wyjsciowg 4KW HMI lub
10KW Tungsten z regulacjg Green-Magenta w catym zakresie CCT. Evoke 2400B, z solidnymi, odpornymi na warunki
atmosferyczne obudowami IP55 zaréwno dla gtowicy oSwietleniowej, jak i zasilacza, ma znacznie |zejsza obudowe niz inne
modele o tej samej mocy. Przedstawiamy nowego lidera rodziny Evoke: Evoke 2400B.

Niespotykana moc oswietlenia

e Moc wyjsSciowa: 41 910 lux@3M (z reflektorem 45° / 5600K)
e Moc znamionowa: 2400 W
e Zakres CCT: 2700K-6500K

Przy mocy znamionowej wynoszgcej zaledwie 2400 W, Evoke 2400B oferuje wyjatkowg wydajnos¢ jako dioda LED,
zapewniajgc mocny strumien Swietlny przewyzszajacy moc 4 kW HMI lub 10 kW wolframu. W poréwnaniu z tradycyjnymi
Zrédtami Swiatta, Evoke 2400B oferuje takie zalety, jak brak opdZnien czasowych podgrzewania lub schtadzania, prace bez
migotania, $ciemnianie 0,0%-100,0% i regulowang temperature barwowg. Funkcje te zapewniajg wiekszg elastycznosd,
fatwosc¢ konfiguracji oswietlenia i oszczedno$¢ czasu podczas sesji zdjeciowych.

G/M £80, od zimnego do cieptego Tradycyjne dwukolorowe $wiatta LED tworza pozadana temperature barwowga poprzez
mieszanie wyj$¢ z dwéch uktadéw chipowych o réznych temperaturach barwowych. Takie podejscie ma swoje wady: srodek

zakresu temperatury barwowej czesto wydaje sie lekko purpurowy, podczas gdy skrajne wartosci maja tendencje do zieleni.

Aby temu zaradzi¢, Nanlux dodat do Evoke 2400B funkcje regulacji koloru zielonego i magenta, zapewniajac, ze temperatura
barwowa pozostaje spéjna wzdtuz krzywej Plancka i rozwigzuje problemy zwigzane z kolorem zielonym i magenta.

Oprécz automatycznej kalibracji G/M, wiodgca w branzy funkcja regulacji G/M Evoke 2400B oferuje dodatkowy zakres G/M £80
Auv w catym zakresie CCT. Funkcja ta zapewnia twércom nowy wymiar kreatywnosci. Mozna jej uzy¢ do dopasowania réznych
zrédet Swiatta na planie lub urzadzen innych producentéw, upraszczajac postprodukcje. Pomaga réwniez w precyzyjnym
dostrojeniu wygladu obrazu, na przyktad dodajgc odcieA magenta w celu wzmocnienia odcieni skéry lub tworzac specjalng
atmosfere za pomocga zielonego odcienia.

Wierne odwzorowanie kolorow
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Sredni wspétczynnik CRI: 96
Srednia TLCI: 97

Srednia TM-30 Rf: 95
Srednia TM-30 Rg: 100

SSI (3200K): 84

SSI (5600K): 74

Nanlux udoskonalit mozliwosci reprodukcji koloréw Evoke 2400B pod wzgledem renderowania, wiernosci i nasycenia,
zapewniajgc wyjatkowa wydajnos¢ w wymagajgcych technicznie produkcjach.

Magnez + IP55 = lekki i wytrzymaty

Evoke 2400B nadal wykorzystuje wytrzymata i trwatg metalowa konstrukcje rodziny Evoke, z klasg szczelnosci IP55 zaréwno
dla gtowicy lampy, jak i zasilacza. Stop magnezu zostat innowacyjnie wykorzystany w celu uzyskania idealnego stosunku
wytrzymatosci do masy, umozliwiajac Izejszg obudowe niz inne lampy o tej samej mocy wyjsciowej. Pomimo stopnia ochrony
IP55 i mocy 2400 W, gtowica lampy wazy zaledwie 15 kg, czyli o0 25% mniej niz tradycyjne lampy HMI o tej samej jasnosci.
Przy 100% wzroscie mocy znamionowej w poréwnaniu do Evoke 1200B, zasilacz Evoke 2400B wazy tylko 1 kg / 2,2 funta
wiecej niz oryginat. Potaczenie lekkosci i wytrzymatosci sprawia, ze jest to niezbedne narzedzie w réznych konfiguracjach
produkcyjnych.

Kompletne i przyjazne dla uzytkownika sterowanie

Urzadzenie jest wyposazone w cztery przyciski, trzy pokretta i 3,5-calowy ekran LCD, zapewniajgc intuicyjny i prosty interfejs
uzytkownika do sterowania. Jasno$¢ mozna przetgcza¢ miedzy 0,0% a aktualnie ustawiona pozycja sciemniania poprzez
krétkie nacisniecie pokretta. Jasnos¢ Evoke 2400B mozna regulowac w krokach co 0,1%, umozliwiajgc uzytkownikom ptynne
dostrajanie przyciemniania od 0,0% do 100,0% na urzadzeniu. Bardziej wszechstronne przewodowe i bezprzewodowe metody
sterowania spetniajg rézne wymagania w réznych scenariuszach produkcyjnych.

Kontroler przewodowy

Evoke 2400B posiada port sterownika przewodowego na gtowicy lampy, umozliwiajacy komunikacje przewodowg za
posrednictwem sterownika przewodowego (w trakcie opracowywania). Zapewnia to wygodnga opcje doktadnego i
niezawodnego sterowania.

DMX/RDM

Korpus oprawy jest wyposazony w 5-pinowy port XLR DMX in & out, obstugujacy sterowanie DMX/RDM poprzez przewodowe
potaczenie z konsolag sterowania oSwietleniem. Zapewnia to stabilng komunikacje i spetnia potrzeby zespotéw zajmujgcych sie
produkcjg filmowa i telewizyjng, wymagajacych doktadnego i niezawodnego sterowania grupowego w ztozonych systemach
oswietleniowych.

Art-Net/sACN Evoke 2400B posiada dwa porty LAN, obstugujace kontrole Ethernet opartg na protokole Art-Net/sACN.
Pozwala to na dtuzsze odlegtosci transmisji sygnatu niz tradycyjne kable DMX i wydajng kontrole w wielu uniwersach.

APLIKACJA NANLINK

Evoke 2400B moze by¢ sterowany za pomoca bezprzewodowego systemu sterowania NANLINK poprzez wbudowane moduty
2.4G i Bluetooth, umozliwiajgc szybkie i precyzyjne sterowanie za pomocg urzadzen osobistych.

LumenRadio

CRMX Dzieki modutowi LumenRadio TimoTwo, Evoke 2400B moze nadawac lub odbieraé sygnaty CRMX, fatwo wspétpracujac z
innymi oprawami oswietleniowymi.

Inteligentne, ciche rozpraszanie ciepta

Evoke 2400B posiada regulowany system chtodzenia nowej generacji z czterema trybami pracy wentylatora: SMART, FULL
SPEED, LOW SPEED i OFF. Spetnia to rézne wymagania dotyczace fotografowania i nagrywania dzwieku, utrzymujgc poziom
hatasu wynoszacy zaledwie 29 dBA w trybie SMART.
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System ten koncentruje sie zaréwno na rozpraszaniu ciepta, jak i ttumieniu hatasu, przynoszac korzysci wszystkim
produkcjom, zwtaszcza wywiadom, eliminujgc rozpraszajacy hatas wentylatora.

W trybie SMART predkos$¢ wentylatora automatycznie dostosowuje sie do temperatury otoczenia.
Tryb FULL SPEED zapewnia petng moc wyjsSciowa.

Tryb LOW SPEED ogranicza moc wyjsciowg do 50%.

Tryb OFF ogranicza moc wyjsciowa do 15%.

W pudetku:

e Evoke 2400B x1

e Jarzmo x1

e Zasilacz x1

¢ Odbty$nik RF-NLM-45-EV2400 45° x1

e Naped USB x1

e Zacisk szybkiego zwalniania AS-CP-QR-EV x1
¢ Pilot zdalnego sterowania WS-RC-C2 x1

e Kabel potagczeniowy DC 7,5 m x1

e Kabel zasilajacy AC 3m x1

¢ Instrukcja obstugi x1
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