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NiSi Filter IP-A for iPhone Allure Streak
Orange

Cena 194 zł

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 6972949375003

Kod producenta 121162

Kod EAN 6972949375003

Producent NISI

CASHBACK Możliwa dostawa w przypadku braku(24h-
nie dotyczy całego asortymentu) na
Naszym magazynie do 5 dni roboczych.

Opis produktu

NiSi Filter IP-A for iPhone Allure Streak Orange

Filtr efektów specjalnych zaprojektowany do renderowania pojedynczego promienia światła z punktowego źródła światła. Filtr
ten posiada pojedynczą serię wytrawionych linii rozmieszczonych co 2 mm, które biegną po powierzchni filtra. Filtr tworzy
efekt wydłużonych, pomarańczowych smug w poziomie od źródła światła, widoczny zwykle przy użyciu soczewek
anamorficznych. Filtr posiada obracający się front (podobnie jak CPL) i kiedy filtr jest obracany, orientacja promieni świetlnych
może być dostosowana do kompozycji lub pożądanego efektu. Zalecamy dłuższe ogniskowe z naszym asortymentem, aby
zapewnić prostą smugę ze źródła światła wolną od zniekształceń soczewki.

Instalacja - Filtr NiSi IP-A do iPhone’a Allure Streak Orange

Aby zainstalować filtry kołowe NiSi IP-A, ustaw bagnet filtra kołowego w trzech pozycjach. Upewnij się, że zewnętrzny bagnet
filtra pokrywa się z gniazdem uchwytu IP-A i obróć w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby go dokręcić.

Jeśli konieczne jest zainstalowanie wielu filtrów, wyrównaj trzy bagnety na drugim filtrze okrągłym z trzema otworami w
gnieździe zaczepu filtra zamocowanym na uchwycie IP-A. Upewnij się, że zewnętrzne bagnety filtra są całkowicie wyrównane z
gniazdem zacisku filtra okrągłego, a następnie obróć w prawo, aby dokręcić.

Najważniejsze cechy - Filtr NiSi IP-A do iPhone’a Allure Streak Orange

Kompatybilny z uchwytem filtra NiSi IP-A dla iPhone'a (sprzedawany oddzielnie)
Filtr kinowy do efektów specjalnych przeznaczony do renderowania pojedynczego promienia świetlnego z punktowego
źródła światła
Tworzy efekt wydłużonych pomarańczowych smug w poziomie od źródła światła, zwykle widoczny przy użyciu
soczewek anamorficznych
Obracający się front umożliwiający zmianę kąta smugi
Szkło optyczne

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

https://foto-szop.pl/nisi-filter-ip-a-for-iphone-allure-streak-orange-p-58060.html
http://www.tcpdf.org

