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NiSi Filter Pro Nano AIR UV 82mm

Cena 238 zt

Czas wysyiki 24 godziny

Numer katalogowy 6978079430018

Kod producenta 130639

Kod EAN 6978079430018

Producent Nisl

CASHBACK Mozliwa dostawa w przypadku braku(24h-

nie dotyczy catego asortymentu) na
Naszym magazynie do 5 dni roboczych.

Opis produktu

NiSi Filter Pro Nano AIR UV 82mm

Filtr UV NiSi Air to szczyt inzynierii optycznej, zaprojektowany dla fotograféw, ktérzy wymagaja bezkompromisowe;j
przejrzystosci, precyzji i ochrony. Dzieki najnowoczesniejszej technologii ULRC (Ultra Low Reflective Coating), ten filtr UV
zwieksza petny potencjat wysokiej jakosci obiektywdw. obiektywdéw, zapewniajac oszatamiajgce obrazy o wysokiej
rozdzielczosci, oferujgc jednoczesnie solidng ochrone przed codziennymi zagrozeniami.

99,9% transmisji - krystalicznie czysty jak powietrze

Filtr NiSi Air UV osigga niezwykty wspétczynnik transmisji 99,9%, dzieki czemu jest praktycznie tak przezroczysty jak samo
powietrze.

Jest to mozliwe dzieki niezaleznie opracowanej przez NiSi powtoce ULRC (Ultra Low Reflective Coating).

Minimalny wspétczynnik odbicia wynoszacy zaledwie 0,1% i Sredni wspétczynnik transmisji wynoszacy 99,6% w zakresie
420-680nm.

Zapewnia to niezréwnang przejrzystos¢ i kompatybilnos¢ z obiektywami premium, chronigc sprzet bez utraty jakosci obrazu.

Wspiera 100-megapikselowa wydajnos¢ z tatwoscia

Zaprojektowany z mysla o najnowoczesniejszej fotografii, filtr NiSi Air UV jest w petni zdolny do obstugi aparatéw i obiektywéw
o rozdzielczosci przekraczajgcej 100 megapikseli.

Niezaleznie od tego, czy fotografujesz krajobrazy, portrety czy prace komercyjne, filtr ten zachowuje wyjatkowa rozdzielczos¢,
zapewniajac wyrazne szczegoty i brak utraty ostrosci. ostrosci.

Zaawansowana nanopowtoka ULRC dla zwiekszonej trwatosci

Trwatos$¢ taczy sie z innowacyjnoscia dzieki 48-warstwowej nanopowtoce ULRC.
Ta najnowoczesniejsza powtoka zapewnia:

¢ Odpornos¢ na zarysowania
¢ Odpornos¢ na plamy
¢ Wodoodpornos¢ i olejoodpornosc

Idealny do trudnych warunkéw zewnetrznych, filtr Air UV wytrzymuje rygory profesjonalnej fotografii.
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Blokuje promieniowanie UV ponizej 395nm - redukujac zakiécenia obrazu

Filtr NiSi Air UV skutecznie blokuje promienie UV ponizej 395nm, zwiekszajgc doktadnos¢ koloréw i klarownos¢ obrazu.
Stanowi ochrone zaréwno przed znieksztatceniami spowodowanymi promieniowaniem UV, jak i codziennym zuzyciem podczas
ekstremalnych warunkéw fotografowania.

Najwyzszej jakosci szkto optyczne - rygorystycznie dobrane

Wykonany ze starannie wyselekcjonowanego szkta optycznego wysokiej klasy, filtr Air UV gwarantuje doskonata wydajnos¢
optyczna.

Kazdy kawatek szkta przechodzi Scistg kontrole jakosci, aby zapewni¢, ze twoje zdjecia spetniajg najwyzsze standardy
doskonatosci.

Bardzo cienka mosiezna ramka - trwata i tatwa w montazu

Filtr NiSi Air UV posiada wysokiej jakosci mosieznag ramke, ktéra zostata zaprojektowana tak, aby by¢:

¢ Bardziej wytrzymata i odporna na odksztatcenia w poréwnaniu do ramek aluminiowych
e tatwy montaz i demontaz dzieki precyzyjnemu radetkowaniu
¢ Niezwykle cienka, aby wyeliminowa¢ winietowanie, nawet w przypadku obiektywoéw ultraszerokokatnych

Filtr ten zapewnia ptynng i bezproblemowg obstuge fotografom na wszystkich poziomach zaawansowania.

Gwarantowana precyzja - scista kontrola jakosci

Kazdy filtr UV NiSi Air przechodzi rygorystyczne testy za pomoca spektrofotometru w celu sprawdzenia transmisji i
wspotczynnika odbicia.

To zobowigzanie do jakosci zapewnia, ze kazdy filtr spetnia wysokie standardy wydajnosci NiSi. standardy wydajnosci NiSi,
zapewniajac spojnosc i niezawodnosdé, ktérej mozna zaufad.

NiSi Pro Nano AIR UV s dostepne w rozmiarach od 37 do 105 mm.
Cechy:

¢ Przejrzystos¢ transmisji 99,9% - Osigga niesamowity wspdtczynnik transmisji 99,9% dzieki powtoce ULRC, dzieki czemu
jest czysty jak powietrze. Doskonata kompatybilnos¢ z obiektywami premium dla optymalnej jakosci obrazu.

¢ Kompatybilnos$¢ z kamerami o rozdzielczosci 100 megapikseli - zachowuje wyjatkowa rozdzielczos¢ i szczegétowosé,
gdy jest uzywana z kamerami o wysokiej wydajnosci przekraczajacej 100 megapikseli, zapewniajac brak utraty

ostrosci obrazu.
e Zaawansowana 48-warstwowa powtoka ULRC - 48-warstwowa nanopowtoka zapewnia odporno$¢ na zarysowania,

plamy, wode i olej, zapewniajac trwatos¢ i niezawodne dziatanie w trudnych warunkach.
* Blokuje promieniowanie UV ponizej 395 nm - redukuje niebieskie zamglenie i zaktécenia spowodowane

promieniowaniem UV, zapewniajac zywe kolory i ostrzejszy obraz nawet w trudnych warunkach oswietleniowych.
* Wysokiej jakosci szkto optyczne - wykonane z wysokiej jakosci szkta optycznego, rygorystycznie dobranego w celu
zwiekszenia wydajnosci optycznej i zachowania integralnosci obrazu.
e Bardzo cienka mosiezna ramka - Wytrzymata mosiezna ramka o smuktej konstrukcji zapobiega winietowaniu w

przypadku obiektywodw ultraszerokokatnych. Radetkowanie zapewnia fatwy montaz i demontaz.
* Wyjatkowa kontrola wspétczynnika odbicia - Dzieki wspétczynnikowi odbicia wynoszacemu zaledwie 0,1%, filtr ten

minimalizuje odblaski i odbicia, zapewniajac doskonatg transmisje Swiatta i czystszy obraz.
e Precyzyjne testy jakosci - kazdy filtr przechodzi rygorystyczne testy transmisji i wspétczynnika odbicia za pomoca

spektrofotometru Shimadzu, co gwarantuje precyzje optyczna.
* Ochrona obiektywu i poprawa jakosci obrazu - chroni obiektyw przed kurzem, zarysowaniami i wilgocig, zachowujac

jednoczesnie petlny potencjat obrazowania wysokiej jakosci obiektywdw.
¢ Idealny do fotografowania w plenerze - Zaprojektowany, aby wytrzymac trudne warunki, dzieki czemu idealnie nadaje

sie do fotografii krajobrazowej, podrézniczej i plenerowej bez utraty jakosci obrazu.
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