
 

Dane aktualne na dzień: 23-10-2026 13:19

Link do produktu: https://foto-szop.pl/nisi-square-nano-irgnd-soft-100x150mm-gnd16-1-2-p-54484.html

  
NiSi Square Nano IRGND Soft 100x150mm
GND16 1.2

Cena 558 zł

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 6971634242996

Kod producenta 106915

Kod EAN 6971634242996

Producent NISI

CASHBACK Możliwa dostawa w przypadku braku(24h-
nie dotyczy całego asortymentu) na
Naszym magazynie do 5 dni roboczych.

Opis produktu

NiSi Square Nano IRGND Soft 100x150mm GND16 1.2

Filtry połówkowe neutralnie szare NiSi NANO IR zostały specjalnie zaprojektowane dla fotografów krajobrazu. Wykonane są z
wysokiej jakości japońskiego szkła optycznego (H-K9L) z powłokami NANO, które zapobiegają utracie nawet pojedynczego,
najmniejszego szczegółu. Filtr połówkowy neutralnie szary o gęstości 1,2 z miękkim przejściem nie wpływa na zabarwienie
obrazu i zapewnia redukcję światła przedostającego się do obiektywu o 4 stopnie przesłony (w zacienionej części).

Filtr ten ma wymiary 100 x 150mm i jest zgodny z holderami filtrów NiSi systemu 100mm. Filtr można swobodnie przesuwać w
holderze, co pozwala uzyskać najlepszy efekt zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami użytkownika.

Filtry NiSi są szlifowanie i polerowane po obu stronach, co w połączeniu z najnowszą technologią nanoszenia powłok w
wysokiej temperaturze zapewnia doskonałą ostrość obrazu oraz redukcję refleksów. Filtry posiadają też warstwy
antystatyczną, hydrofobową oraz oleofobową, dzięki czemu są odporne na tłuste zabrudzenia i jednocześnie są bardzo łatwe
w czyszczeniu.

Podczas używania filtrów neutralnie szarych aparat jest szczególnie wrażliwy na światło podczerwone, co uwidacznia się na
zdjęciach w postaci niepożądanej czerwonej dominanty, dlatego też NiSi dodało do swoich filtrów warstwę ochronną IR, która
pomaga wyeliminować światło podczerwone docierające do matrycy aparatu i przywrócić naturalne kolory fotografowanej
sceny.

 

Cechy charakterystyczne:

Zapewnia redukcję światła o 4 stopnie przesłony

Wysokiej jakości japońskie szkło optyczne H-K9L

Ultra niski poziom przebarwień

Bardzo niski poziom refleksów

Powłoki NANO po obu stronach filtru, powłoki odporne na wodę oraz tłuszcz

Brak winietowania
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Dane techniczne:

Rozmiar filtra: 100mm x 150mm

Materiał: wysokiej jakości szkło optyczne

Efekt: filtr połówkowy neutralnie szary o gęstości 1.2 - redukcja o 4 stopnie przesłony, z miękkim przejściem

Powłoki ochronne: powłoki nano z obu stron, hydrofobowe i oleofobowe

Grubość filtra: 2mm

Kompatybilność: holder NiSi systemu 100mm (V2-II lub V5/ V5 PR
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