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Obiektyw Canon RF-S 55-210mm F5-7.1 IS
STM

Cena 1 335 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy CANRFS55210

Producent Canon

Opis produktu

OBIEKTYW CANON RF-S 55-210MM F5-7.1 IS STM OEM!

UWAGA!
Wersja OEM - obiektyw wyjęty z zestawu, w opakowaniu zastępczym!

Kompaktowy, lekki teleobiektyw RF-S o uniwersalnym zakresie ogniskowej do aparatów EOS R z matrycą APS-C – idealne
rozwiązanie do fotografowania podróży, sportu, rodziny i zwierząt domowych.

Bądź bliżej wydarzeń, gdziekowiek jesteś
Ten lekki i wszechstronny teleobiektyw zmiennoogniskowy do aparatów z matrycą APS-C pozwala przybliżać odległe obiekty i
rozwijać kreatywność.

Większy zasięg
Uwieczniaj odległe szczegóły i krajobrazy oraz wspaniałe chwile w podróży. Możesz też robić atrakcyjne zdjęcia ludzi z
wypełnieniem kadru. Ten teleobiektyw pozwala skutecznie rozmywać tło i wyodrębniać obiekty w celu ich wyróżnienia. Ten
uniwersalny obiektyw zmiennoogniskowy z zakresem ogniskowej 55–210 mm1 (3,8x) zapewnia doskonałą kontrolę twórczą.

Bądź blisko nawet wtedy, gdy jesteś daleko
Ukazuj niewidoczne szczegóły, korzystając z pierścienia zmiany ogniskowej. W przypadku ogniskowej 210 mm obiektyw RF-S
55-210mm F5-7.1 IS STM zapewnia maksymalne powiększenie na poziomie 0,28x, co ułatwia wyostrzanie obiektów z małej
odległości bez zakłócania ich spokoju i rzucania na nie cienia – idealne rozwiązanie do spontanicznego fotografowania z bliska.

Zaawansowana stabilizacja obrazu
Sprzęt jest gotowy do pracy – nawet przy słabym oświetleniu. Optyczny stabilizator obrazu na poziomie 4,5 stopnia2 zapewnia
bardzo stabilny obraz nawet w przypadku teleobiektywowego zasięgu.

Kreatywne rezultaty dzięki atrakcyjnym punktom świetlnym i efektowi bokeh
Eksperymentuj z rozmywaniem świetlnych punktów dzięki 7-listkowej, niemal okrągłej przysłonie. Korzystaj z mocy
teleobiektywu i szerokiej przysłony, aby uzyskiwać mniejszą głębię ostrości i wyodrębniać obiekty z tła oraz uwieczniać piękny
efekt bokeh z dodatkową głębią i siłą wyrazu.

Płynna, cicha regulacja ostrości i intuicyjna obsługa
Szybkie przełączanie trybów pracy umożliwia profesjonalne fotografowanie i filmowanie – wszystko dzięki obsłudze ustawień i
ręcznej regulacji ostrości jednym pierścieniem obiektywu. Silnik regulacji ostrości STM na obiektywie działa praktycznie
bezgłośnie.

Intuicyjna współpraca obiektywu z aparatem
Dzięki mocowaniu RF obiektyw RF-S 55-210mm F5-7.1 IS STM współpracuje z aparatami z serii EOS R, aby korygować błędy i
wdrażać szeroką gamę opcji poprawy obrazu, w tym korekcję efektu oddychania (tzw. breathing effect) w trybie filmowania3.
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Dane techniczne

    Zoom optyczny 3,8x

    Ogniskowa 55–210 mm (odpowiednik w formacie 35 mm: 88–336 mm) dostępna w kompaktowym tubusie
    Optyczny stabilizator obrazu

    Wbudowany stabilizator obrazu na poziomie 4,5 stopnia, a nawet 7 stopni w połączeniu ze stabilizacją IBIS2
    Silnik STM

    Silnik STM typu lead-screw – płynna praca AF podczas filmowania
    Maksymalne powiększenie: 0,28x

    Możesz fotografować z bliska po ustawieniu ogniskowej 210 mm, która zapewnia maksymalne powiększenie
    Obsługa ustawień i ręcznej regulacji ostrości jednym pierścieniem

    Możliwość regulacji ustawień Tv/Av/ISO i innych. Łatwe sterowanie wybranymi ustawieniami.
    7-listkowa przysłona

    Korzystaj z pięknego, niemal idealnie okrągłego efektu bokeh.
    Regulacja efektu „oddychania” przy zmianie odległości ostrzenia

    Możliwość regulacji efektu „oddychania” przy zmianie odległości ostrzenia z poziomu aparatu

Szczegółowe dane techniczne
Cechy optyczne / dane techniczne

    Wielkość obrazu: APS-C
    Ogniskowa w przeliczeniu na format 35 mm (w mm): 88–336 mm
    Kąt widzenia (poziomo, pionowo, po przekątnej):
    23°20’ – 6°10'
    15°40' – 4°5'
    27°50’ – 7°25'
    Konstrukcja obiektywu (elementy/grupy): 11/8
    Specjalna optyka: 2 elementy UD, 1 element asferyczny PMo
    Liczba listków przysłony: 7
    Minimalny otwór przysłony: 22 (55 mm) / 32 (210 mm)
    Minimalna odległość ostrzenia (m): 0,73 (210 mm), 1,0 (55 mm)
    Maksymalne powiększenie (x): 0,28 (210 mm), 0,05 (55 mm)
    Pierścień sterowania: Połączone / regulacja ostrości
    Optyczny stabilizator obrazu (OIS)1: 4,5
    Stabilizator obrazu IBIS × OIS2: 7
    Napęd AF: STM
    Powłoki
    Powłoka Super Spectra
    Powłoka fluorowa
    Nie

Akcesoria

    Dekiel na obiektyw: E-55
    Osłona obiektywu: ET-60B
    Pokrowiec/etui na obiektyw (opcjonalnie: LP1016
    Pokrywa tylna: Dekiel przeciwkurzowy na obiektyw RF
    Zgodność z konwerterami: Niezgodne
    Pierścienie pośrednie: Niezgodne
   

Parametry fizyczne

    Odporność na pył i wilgoć: Brak
    Średnica filtra (mm): 55
    Maks. średnica × długość (mm)3: 69 × 135
    Masa (g): 270
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