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Obiektyw Irix Cine 150mm T3.0 Tele do PL-
mount [ IL-C150T-PL-I ] Imperial

Cena 4 622 zt
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy FT_009510
Kod producenta FT_009510
Producent BRAK

Opis produktu

Obiektyw Irix Cine 150mm T3.0 Tele do PL-mount [ IL-C150T-PL-I ] Imperial

150mm T3.0 Macro 1:1 to pierwszy obiektyw filmowy linii Irix Cine, bedgcy efektem wielu godzin ciezkiej pracy i twérczej
pasji, ktére zaowocowaty wyjgtkowym produktem petnym innowacyjnych rozwigzan. Finalizacja projektu Irix Cine 150mm T3.0
Macro 1:1 jest dla nas powodem do dumy i otwiera droge do zaprezentowania w niedalekiej przysztosci kolejnych obiektywdw
rodziny Irix Cine. Scista wspétpraca zespotu projektowego Irix z zawodowymi filmowcami pokazata, jak silnym $rodkiem
wyrazu stosowanym w obrazie filmowym potrafig by¢ ujecia w zblizeniu. Wykorzystanie Irix Cine 150mm T3.0 Macro 1:1 w
filmie pozwoli rezyserom i operatorom kamer odkry¢ nowe mozliwosci artystycznej ekspres;ji.

Od samego poczatku, intencjg projektantéw obiektywu byto dostarczenie filmowcom mozliwie najbardziej zaawansowanego i
wszechstronnego obiektywu w zakresie dtugich ogniskowych. Potgczenie umiarkowanie waskiego kata widzenia Irix Cine
150mm T3.0 Macro 1:1 z rozbudowanga funkcjonalnoscia, zaowocowato stworzeniem niezwyktego narzedzia do odkrywania
nowych obszaréw kreacji obrazu filmowego. Szczegdlnie tych, ktére dotychczas nie byty dostepne dla pasjonatéw sztuki
filmowej. Wprowadzenie do sprzedazy Irix Cine 150mm T3.0 Macro 1:1 jest dla nas doskonatg okazjg, aby zaprezentowa¢
nowatorskie rozwigzania stworzone specjalnie dla obiektywéw Irix Cine.

Irix w filmowej rodzinie - Cine 150mm T3.0

Irix 150mm T3.0 Macro 1:1 zaprojektowany zostat tak, aby spetnia¢ standardy ugruntowane w branzy filmowej. Dzieki
zastosowaniu przedniego pierscienia akcesoriéw o srednicy 95mm, ostona przeciwstoneczna bedgca elementem zestawu
moze by¢ w kazdej chwili zastgpiona tzw. “matte-boxem”. Oprécz tego obiektyw posiada przedni gwint filtrowy w rozmiarze
86mm. Dla zapewnienia wiekszej stabilnosci obiektywu podczas pracy z napedem follow-focus, obiektyw wyposazono w
demontowalng stopke z gwintem Ya-cala, ktéra moze by¢ zamocowana w dolnej lub gdrnej czesci obiektywu. Zaréwno ten jak i
kolejne obiektywy rodziny Irix Cine projektowane sg tak, aby posiadaty pierscienie zebate umieszczone na tej samej wysokosci
i miaty zblizong do siebie wage.

Wygoda uzytkowania - Irix Cine 150mm T3.0

Ptynnie dziatajgcy pierscien ostrosci o szerokim kacie obrotu, jest bez watpienia jedna z najwazniejszych cech obiektywdw
makro, szczegdlnie w zastosowaniu filmowym. Specjalnie dla Irix 150m T3.0 stworzyliSmy mechanizm MST (Multi Start
Thread), umozliwiajgcy ptynny i precyzyjny obrét pierscienia ostrosci w szerokim zakresie 270 stopni. Kat obrotu pierscienia
przystony jest taki sam dla wszystkich obiektywdéw Irix Cine i wynosi wynosi 75 stopni.

Peten innowacyjnych funkcjonalnosci

W trakcie prac nad obiektywem powstaty rozmaite innowacyjne rozwigzania zwiekszajace wygode i uzytecznosé
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obiektywow Irix Cine. Wsrdd nich niezawodny i tatwy w obstudze system magnetycznego mocowania ostony i akcesoriow
filmowych MMS (Magnetic Mount System). Innym, takze zgtoszonym do opatentowania rozwigzaniem, jest rotacyjny pierscien
adaptacyjny systemu follow focus. Jego zadaniem jest zwiekszenie wygody recznego postugiwania sie pierscieniami zebatymi
gdy naped follow focus nie jest stosowany. Wszystko z jednego powodu - wieksza wszechstronnos$¢ zastosowania obiektywu.

Obiektyw Irix Cine 150mm T3.0 jest gotowy do pracy w terenie

Obiektyw zostat uszczelniony we wszystkich newralgicznych punktach. Posiada 5 gumowych uszczelek (4 w wersji PL) oraz
inne rozwigzania chronigce uktad optyczny i mechaniczny przez zabrudzeniem. Obudowa oraz szkielet wewnetrzny wykonane
s z lekkiego i wytrzymatego stopu aluminium magnezu, ktéry zapewnia lekkos$¢ i sztywnos¢ konstrukcji. W wersji z
mocowaniem Canon EF obiektyw wazy zaledwie 1105 g, dzieki czemu jest dobrze wywazony w zestawieniu z kamerami
sredniej wielkosci, lustrzankami oraz matymi aparatami systemowymi. Oznaczenia na obiektywie sg laserowo grawerowane i
wypetnione farba reagujaca na UV, co zapewnia im lepsza czytelnos¢ w warunkach stabego oswietlenia.

Jako$¢ obrazu jako najwyzszy priorytetUktad optyczny obiektywu sktadajacy sie z 12 soczewek i 11-listkowej przystony o
kotowym ksztatcie, zoptymalizowany jest do wspétpracy z kamerami cyfrowymi rejestrujgcymi obraz w rozdzielczosci 8K
(UHD). Wszystko po to, aby zapewni¢ najwyzszg mozliwg jakos¢ obrazu, miekki neutralny bokeh, skuteczng redukcje aberracji
i zredukowany do minimum efekt “oddychania” przy zmianie ostrosci.

Dla lepszego zrozumienia oraz tatwiejszego zapamietania najistotniejszych cech Irix Cine 150mm T3.0 Macro 1:1, stworzone
zostaty specjalne infografiki. Sg one wstepem do przygotowywanych prezentacji na jego temat a takze zapowiedzia tego, co
znajdzie réwniez w przysztych obiektywach filmowych Irix Cine.

Sprzedawany zestaw zawiera:

obiektyw Irix Cine 150mm T3.0 do PL-mount Imperial
ostone przeciwstoneczng

tylny dekielek

uchwyt statywowy 1/4"

przedni dekielek

oryginalne opakowanie.

Specyfikacja techniczna - Obiektyw Irix Cine 150mm T3.0

SERIA: Cine

TYP OBIEKTYWU: makro

MOCOWANIE: PL

OGNISKOWA: 150mm

ROZMIAR MATRYCY: petna klatka

LICZBA TRANSMISYJNA: T3.0

LICZBA LISTKOW PRZYStONY: 11
KONSTRUKCJA OPTYCZNA: 12 elementéw w 9 grupach
RODZA) OGNISKOWANIA: statoogniskowy
SREDNICA FILTRA: 86mm

SREDNICA KOtNIERZA: 95mm

USTAWIANIE OSTROSCI: manualne
MINIMALNA ODLEGLOSC OSTRZENIA: 0.35m
POLE WIDZENIA (HORYZONTALNIE):

Full Frame 13.7°

S-35mm 1.39x - 9.6°

APS-C 1.53x - 9°

APS-C 1.62x - 8.5°

MFT 2.0x - 6.6°

OZNACZENIA: Farba reaktywna na swiatto UV
USZCZELNIENIE: 5 uszczelek

KAT OBROTU PIERSCIENIA PRZYSEONY: 75°
SKOK PIERSCIENIA PRZYSLONY: 0.8M

LICZBA ZABKOW PIERSCIENIA PRZYSLONY: 110
SKALA ODLEGLOSCI OSTRZENIA: imperialna
KAT OBROTU PIERSCIENIA OSTROSCI: 180°
SKOK PIERSCIENIA OSTROSCI: 0.8M

LICZBA ZABKOW PIERSCIENIA OSTROSCI: 119
WYMIARY (MM): 136 x 97mm

WAGA (KG): 1.105
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