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Ostona LCD GGS Larmor do Canon 1200D /
A 1300D / 1500D / 2000D

Cena 40 zt

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy GS3090

Kod producenta 277_GS3090
Kod EAN 6953775401395
Producent GGS

Opis produktu

GGS Larmor to szeSciowarstwowa ostona ekranu LCD wykonana z najwyzszej jakosci japonskiego szkta optycznego. Ostona
zabezpiecza wyswietlacz aparatu przed uszkodzeniami, zarysowaniami, uderzeniami oraz zabrudzeniami.

Najnowsze technologie zastosowane w procesie produkcyjnym umozliwity stworzenie produktu o niespotykanych
parametrach. Szkto hartowane o twardosci powierzchni 8H ma zaledwie 0,3 milimetra grubosci, co umozliwia uzywanie ostony
z aparatami z ruchomym wyswietlaczem. Zmniejsza takze ryzyko przypadkowego zahaczenia i oderwania ostony od aparatu.
Powtoki antyrefleksyjne gwarantujg, ze jakos¢ oraz barwy obrazu emitowanego przez wyswietlacz zostajg zachowane. Ekran
dotykowy (jezeli aparat taki posiada) zachowuje petng funkcjonalnos¢. Czarne wykonczenie ramki sprawia, ze ostona
doskonale komponuje sie z aparatem. GGS Larmor znacznie przewyzsza pod wzgledem jakosci i stopnia ochrony ostony
wykonane z plastiku lub folii.

Zamontowanie ostony GGS jest proste i bezpieczne. Odbywa sie bez uzycia srodka klejacego, dzieki zastosowaniu silikonowej
warstwy o wysokiej przyczepnosci. Zastosowana technologia gwarantuje solidne i bezpieczne dla aparatu mocowanie. W
zestawie znajduje sie takze nasgczana Sciereczka do oczyszczenia ekranu LCD przed montazem. Po zdjeciu ostony na
wyswietlaczu LCD nie pozostaja $lady.

Specyfikacja

materiat: japonskie szkto optyczne

liczba warstw: 6 (UV, antyrefleksyjne, wzmacniajgce)
twardos¢ powierzchni: 8H

grubosd¢ szkta: 0,3 mm

wytrzymatosé na nacisk: do 12 kg na 1 cm2
przepuszczalnos$¢ Swiatta: powyzej 95%

spos6b montazu: silikonowa warstwa adhezyjna (bez kleju)

Kompatybilnos¢
* aparaty Canon 1200D /1300D / 1500D / 2000D
Zawartos¢ zestawu

¢ ostona na ekran gtéwny aparatu
* nasaczana Sciereczka do oczyszczenia ekranu przed montazem

e Gwarancja: 8450
Kod produktu: GS3090
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