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OWC ThunderBlade Ultra High-Performance
Thunderbolt 3 Storage Solution, 16TB

Cena 27 318 zt

Czas wysyfiki 24 godziny
Numer katalogowy 810586035002
Kod producenta 124454

Kod EAN 810586035002
Producent owcC

Opis produktu

OWC ThunderBlade Ultra High-Performance Thunderbolt 3 Storage Solution, 16TB

ThunderBlade - Uzyskaj ultraszybka, niezawodng pamie¢ masowa i funkcjonalno$¢ RAID oraz osiagnij predkosci, ktére
przewyzszajg inne 2- i 4-klawiszowe obudowy RAID z opcjami od 1,0 TB do 32,0 TB + SSD

**Gdy wydajnosc¢ jest najwazniejsza

¢ Predkos¢ transferu danych do 2800 MB/s1
e Pojemnos$¢ do 32 TB
¢ Drugi port Thunderbolt 3 do potaczenia fanncuchowego do pieciu dodatkowych urzadzen Thunderbolt lub podigczenia

urzgdzenia USB-C lub wyswietlacza
¢ Wytrzymata przenos$nos¢ w eleganckiej obudowie
* W zestawie dopasowany balistyczny futerat z twardg skorupa
¢ 3-letnia ograniczona gwarancja OWC

**Nie wierz nam na stowo ThunderBlade nadal robi wrazenie na ekspertach audio i wideo jako innowacyjny i rewolucyjny dysk.
Niedawno ThunderBlade zdobyt dwie najwazniejsze nagrody podczas 2019 National Association of Broadcasters (NAB) Show w
Las Vegas. ThunderBlade otrzymat nagrode BaM Award w kategorii "Store" i zostat uznany za "Future's Best of Show". Obie
nagrody sg oceniane przez ekspertéw branzowych i wyrdzniaja innowacyjna technologie, ktéra zapewnia realne korzysci
biznesowe i kreatywne.

**Wieksza moc niz mozna sobie wyobrazi¢ W szybko zmieniajacym sie, profesjonalnym Srodowisku, czas to pieniadz, a
wydajnosc¢ jest wszystkim. Sukces projektu zalezy od szybkiego przetwarzania danych i wymaga wydajnosci i efektywnosci
pracy z nieskompresowanymi strumieniami tresci o wysokiej przepustowosci. ThunderBlade zapewnia wydajnos¢, ktéra moze
sie z tym réwnac - jest w stanie osiggna¢ niewiarygodne predkosci transferu do 2800 MB/s1. A dzieki SoftRAID, dwa dyski
ThunderBlade mogga osiagna¢ zawrotng predkosé do 3800 MB/s1.

**W domu na drodze Zaprojektowany tak, aby byt wytrzymaty i niezawodny, a takze niesamowicie szybki, ThunderBlade jest
réwnie dobrze w drodze, na planie lub w edytorze. Jest wystarczajgco kompaktowy i wytrzymaty, aby wytrzyma¢é nawet
najtrudniejsze warunki w drodze miedzy lokalizacjami, a w komplecie znajduje sie balistyczna walizka z twardg skorupa dla
jeszcze lepszej ochrony. A dzieki dwém portom Thunderbolt 3, ThunderBlade idealnie pasuje do faficucha daisy-chain.

**Porady: tgczenie tancuchowe z urzadzeniami Thunderbolt ** Dzieki mozliwosci podtaczenia do szesciu urzadzen na port,
porty Thunderbolt zwiekszaja moc laptopa lub komputera stacjonarnego.

**Zawiera SoftRAID: tatwe i kompleksowe zarzadzanie dyskami ** Teraz mozesz zmaksymalizowa¢ przestrzen dyskowg,
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uzyskacd najszybsze predkosci dostepu i zabezpieczyd sie przed awarig dysku dzieki prostocie Plug and Play. tatwa
konfiguracja SoftRAID sprawia, ze tworzenie woluminéw RAID jest dziecinnie proste, pomagajac w catym procesie. Wystarczy
zdecydowad, do czego ma by¢ uzywany wolumin RAID i ile miejsca na nim przydzieli¢. To takie proste, aby utworzy¢
preferowane atrybuty szybkos$ci i/lub nadmiarowos$ci woluminu danych.

Obudowy OWC sa dostarczane z wersjg XT systemu SoftRAID. SoftRAID XT i Lite XT sa w petni funkcjonalne i przeznaczone
wytacznie do wspdtpracy z rozwigzaniami OWC.

**Rozwigzania przeptywu pracy i pamieci masowej dla profesjonalistéw Niezaleznie od tego, czy zajmujesz sie wykanczaniem i
masteringiem, tworzeniem plikéw proxy, czy tez pracujesz z najnowoczesniejszymi technologiami VFX i AR, potrzebujesz
niezawodnej technologii, ktéra dotrzyma Ci kroku. Rozwigzania OWC w zakresie przeptywu pracy i pamieci masowej obejmuja
kazdy kat, zapewniajac szybkos¢ przetwarzania do 2800 MB/s1, pojemnos¢ dla wszystkich pieciu pozioméw RAID oraz
dodatkowe funkcje, takie jak swoboda taczenia taficuchowego i wymiany podczas pracy. Skorzystaj z tabeli, aby znalez¢
idealne rozwigzanie dla swojej organizacji pracy i pamieci masowej.

W zestawie

(1) Zewnetrzna pamie¢ masowa OWC ThunderBlade

(1) Kabel Thunderbolt o dtugosci 0,7 m (29")

(1) Zasilacz i kabel zasilajacy

(1) Balistyczne etui podrézne z twarda skorupa

(1) Skrécona instrukcja obstugi OWC ThunderBlade

(1) Podrecznik uzytkownika OWC ThunderBlade

(1) Pakiet oprogramowania OWC SoftRAID XT

(1) Skrécona instrukcja obstugi OWC SoftRAID XT

(1) Instrukcja obstugi i podrecznik uzytkownika OWC SoftRAID XT
3-letnia ograniczona gwarancja OWC

Szczegotowa specyfikacja Liczba zatok
o 4

Catkowita pojemnos¢
e 1.0TB

Standardowy mechanizm

e (4) 240 GB OWC Aura P12 Pro PCle 3.0 NVMe M.2 2280 SSD
e OWC zastrzega sobie prawo do wymiany lub aktualizacji na réwnowazne lub lepsze komponenty.

Plug and Play
e Tak
Obstuga Hot Plug
e Tak
Obstuga rozruchu
¢ Tylko komputery Mac. Wolumin rozruchowy musi by¢ niezalezny od woluminu RAID.
Format
+ Sformatowany jako 4-dyskowy RAID 0 dla komputeréw Mac. Aby przekonwertowad na PC, uzyj SoftRAID dla Windows.
Interfejs dysku

e M.2 NVMe (PCle 3.0) Obstuga RAID
¢ Tak Domyslny poziom RAID
e RAID 0

Obstugiwane poziomy RAID
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RAID 0
RAID 1
RAID 4
RAID 5
RAID 10

Funkcje RAID
¢ RAID programowy
Porty urzadzen

e (1) Port hosta - Thunderbolt 3 (USB-C) do 40 Gb/s (5000 MB/s)
e (1) Port Thunderbolt 3 (USB-C)

Obstuga wyswietlaczy
¢ Do jednego wyswietlacza 5K przy 60 Hz,
¢ lub jednego wyswietlacza 4K przy 60 Hz,
¢ lub jeden wyswietlacz 4K @ 30Hz

Obstuga wyswietlacza przez port

¢ Thunderbolt 3: Do 5K @ 60Hz przez natywny wyswietlacz Thunderbolt 3 lub 4K @ 60Hz przez wyswietlacz Thunderbolt
lub adapter wyswietlacza USB-C.

Szybkos¢ transferu danych (maks.)
e Thunderbolt 3: do 40 Gb/s (lub 5000 MB/s)
Benchmark Speed, Read (Max)
e Do 2264 MB/s
Benchmark Speed, Write (Max)
e Do 2161 MB/s
Chipset
e Thunderbolt 3: (1) Intel DSL6540
Wymagania dotyczace portu hosta
e Port Thunderbolt (USB-C) (wstecznie kompatybilny z Thunderbolt 2/Thunderboltl)
Zgodnos¢ z systemem Mac OS
macOS 10.13 High Sierra
macOS 10.14 Mojave
macO0S 10.15 Catalina
macOS 11.x Big Sur

macOS 12.x Monterey
macOS 13.x Ventura

Zgodnosc¢ z komputerami PC

« Windows 10 64-bit Edition
e Windows 11

Wymagany sterownik
e Tylko SoftRAID

¢ SoftRAID automatycznie sprawdza dostepnos¢ najnowszego sterownika. Uruchom aplikacje i jesli zostanie
wyswietlona, postepuj zgodnie z instrukcjami, aby zaktualizowa¢ sterownik.
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Inne wymagania

¢ SoftRAID XT dziata z systemem macOS 10.12 lub nowszym oraz Windows 10 lub nowszym. SoftRAID jest
licencjonowany na komputer. Numer seryjny SoftRAID bedzie dziatat zaréwno z systemem Mac, jak i Windows, ale
moze by¢ aktywny tylko na jednym komputerze naraz. Istnieje mozliwo$¢ zakupu dodatkowych stanowisk. RAID 4/1+0
(10) jest obecnie dostepny tylko dla komputeréw Mac. Zewnetrzny zasilacz
e Tak
Zasilacz
e Zewnetrzny uniwersalny zasilacz z automatycznym przetaczaniem z listy UL
Wejscie AC
¢ 100-240V, 50-60Hz, 2.0A
Wyjscie DC
e +15V, 4.8A
Moc
o 72W
Gniazdo bezpieczenstwa
¢ Nie
Dioda LED zasilania/aktywnosci
e Tak
Kolor obudowy
e Czarny
Materiat obudowy
e Aluminium
Wymiary
¢ Wysokosé: 2,9 cm
e Dtugosé: 19,2 cm
e Szerokos¢: 12,4 cm
Waga
e 676.09
Certyfikaty
e CE
e FCC
e ROHS

Temperatura otoczenia

e Praca: 50°F do 95°F (10°C do 35°C)
e Bez pracy: -40°F do 149°F (-40°C do 65°C)

Wysokos¢

e Podczas pracy: -304,8 m do 3 048,0 m (-1 000 ft do 10 000 ft)
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e Bez pracy: -304,8 m do 12 192,0 m (-1 000 ft do 40 000 ft)
Wilgotnosé

e Podczas pracy: 8% do 90% bez kondensacji
e Bez pracy: 5% do 95% bez kondensacji

Hatas
*« 0,0dB

1. Kompatybilnos¢ z Thunderbolt 2/Thunderbolt wymaga certyfikowanego adaptera Thunderbolt 3 (USB-C) do
Thunderbolt 2 (mDP) i kabla Thunderbolt 2 (dostepnego osobno). Ta konfiguracja zapewnia transfer danych z
predkoscia do 20 Gb/s, ale nie obstuguje fadowania notebookdw.
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