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Slider Zeapon Axis 80

Cena 3 589 zt

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy ZP4037

Kod producenta 277_ZP4037
Kod EAN 6970684670728
Producent Zeapon

Opis produktu

Slider Zeapon Axis 80

Zeapon Axis 80 to wszechstronny slider o dtugosci 80 cm, ktéry sSwietnie sprawdzi sie wsrdd twércédw video poszukujacych
precyzji i wszechstronnosci. Wykonany z wykorzystaniem wysokiej jakosci wtékna weglowego, taczy w sobie lekkos¢ i
wytrzymatos¢. Jego maksymalny udzwig to az 12 kg. Elektryczny modut napedowy zapewnia nie tylko ruch w poziomie, ale
takze obrét aparatu lub kamery w zakresie 3600 (0$ "pan"). Zintegrowany ekran LCD i bezptatna aplikacja Zeapon Lab
umozliwiaja intuicyjnag obstuge, a takze mozliwos¢ programowania ruchéw. Urzadzenie moze by¢ zasilanie za pomoca
akumulatoréw NP-F, a takze z wykorzystaniem power banku lub fadowarki (port USB-C). W zestawie nie zabrakto solidnej torby
transportowej, wspornikéw statywowych oraz przydatnych akcesoriéw i narzedzi.

Gtéwne cechy produktu

wszechstronny slider o dtugosci 80 cm

wyposazony w elektryczny modut napedowy

obrotowa platforma wiefczaca modut napedowy pozwala uzyskac dodatkowa o$ ruchu aparatu (3600)
maksymalny udzwig wynoszacy az 12 kg podczas pracy w poziomie

3,5 kg udZzwigu w pozycji pionowej lub pod katem

podséwietlany ekran LCD umozliwiajacy sterowanie urzadzeniem i programowanie ruchéw

tacznos¢ Bluetooth (bezptatna aplikacja Zeapon Lab dostepna w Google Play i App Store)
kompatybilny z akumulatorami NP-F

gniazdo USB-C pozwalajace zasila¢ modut napedowy za pomoca tadowarki lub power banku

w zestawie 2 wsporniki zapewniajace perfekcyjng stabilnos¢ podczas pracy ze statywem

prowadnice wykonane z 11-warstwowego wiékna weglowego odpornego na odksztatcenia

rozktadane nézki zabezpieczone antyposlizgowym materiatem

proces 5-krotnego polerowania zapewnia perfekcyjng stabilno$¢ i ptynnos¢ ruchéw

zacisk umozliwiajacy blokade ruchu modutu napedowego

chowana sruba montazowa kompatybilna ze standardem 1/4 oraz 3/8 cala

wygodna instalacja na statywach filmowych i fotograficznych

precyzyjne podziatki utatwiajgce planowanie ujec

w zestawie solidna torba transportowa

w potaczeniu z gtowicg obrotowg Zeapon Pons Motorized Pan Head (nalezy dokupi¢ osobno) pozwala uzyskac

automatyzacje ruchéw aparatu lub kamery w dodatkowej ptaszczyznie ("tilt")

Obrét o 3600
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W zestawie ze sliderem Zeapon Axis 80 znajdziesz modut napedowy zintegrowany z obrotowga gtowica 3600. Urzgdzenie
pozwoli precyzyjnie zautomatyzowac ruch aparatu lub kamery i doktadnie zaplanowac¢ jazde, najazdy, odjazdy, zblizenia oraz
oddalenia. Dodatkowo urzadzenie, ktére wykorzystujesz do filmowania, bedzie mogto obracac sie dookota wtasnej osi. W
potaczeniu z mozliwoscig programowania ruchéw zyskujesz mozliwo$¢ niekohczacego sie powtarzania doktadnie takich
samych ujec.

Dtugi, dtuzszy, najdtuzszy

Zeapon Axis 80 to wszechstronny slider stworzony z myslg o twércach video, ktérym zalezy na precyzji, funkcjonalnosci i
wszechstronnosci dziatania. Zastosowanie najwyzszej jakosci widkna weglowego zapewnia ultralekkos¢ potaczong z trwatoscig
i doskonata stabilnoscia. Prezentowany model oferuje 80 cm dtugosci i 60 cm zasiegu. Maksymalny udzwig slidera to az 12 kg
podczas pracy w pozycji horyzontalnej.

W oddzielnej sprzedazy znajdziesz rowniez inne warianty urzadzenia - 100 cm (80 cm zasiegu) oraz 120 cm (100
cm zasiegu).

Dodaj jeszcze jedna os$ ruchu

Seria Zeapon Axis to nie tylko 3 rézne dtugosci slideréw. Kazdy z podstawowych modeli dostepny jest réwniez w wariancie
"Pro", ktéry rozszerzono o dodatkowg gtowice obrotowg Zeapon Pons Motorized Pan Head oraz akcesoria montazowe Pons Tilt
Arm Kit. To idealny wybdr, jesli chcesz stworzy¢ bardziej rozbudowany system "motion control". Aparat lub kamera zyska
wowczas mozliwos¢ poruszania sie w obrebie dodatkowej osi - juz nie tylko "pan", ale takze "tilt". Co wazne, instalacja gtowicy
trwa zaledwie kilka sekund. Nie musisz wiec traci¢ czasu i przerywac zdje¢, aby w razie potrzeby rozbudowac swoje
stanowisko pracy.

Gtowica obrotowa Zeapon Pons Motorized Pan Head jest dostepna w osobnej sprzedazy lub w rozszerzonych
zestawach - Zeapon Axis 80 Pro, Zeapon Axis 100 Pro lub Zeapon Axis 120 Pro.

Intuicyjna obstuga

W Google Play i App Store znajdziesz bezptatng aplikacje Zeapon Lab, ktéra pozwoli Ci zdalnie sterowa¢ modutem napedowym
i dodatkowa gtowicg Pons Motorized Pan Head. Dzieki niej zaprogramujesz sekwencje ruchéw lub ustawisz pozadang predkosé
silnikéw. Modut napedowy wyposazono réwniez w kolorowy ekran LCD i przyciski, ktére pozwolg sterowa¢ niemal wszystkimi
funkcjami, jakie oferuje slider Zeapon Axis 80. To idealne rozwigzanie, gdy nie masz pod reka smartfona umozliwiajacego
skorzystanie z aplikacji. Mnogo$¢ dostepnych funkcji pozwoli stworzy¢ efektowne ujecia time-lapse do Twoich viogéw,
animacje poklatkowe rodem z profesjonalnych filméw produktowych i zapierajace dech w piersiach panoramy 3600.

Manualny tryb pracy

Mimo integracji slidera z modutem napedowym, na ktérym umieszcza sie aparat lub kamere, urzgdzenie wcale nie musi by¢
zasilane elektrycznie. Aby przetaczy¢ sie na tryb manualny, wystarczy zwolni¢ specjalng blokade. To idealne rozwigzanie, jesli
potrzebujesz swobodnej kontroli nad ruchoma platforma, ktéra wcale nie musi by¢ zalezna od silnika lub zaprogramowanych
wczesniej sekwencji ruchéw.
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Do 12 kg udzwigu

Zeapon Axis 80 to prawdziwy sitacz, ktdremu niestraszna jest zadna kamera, aparat zamkniety w klatce, ciezki obiektyw Iub
praca w niestandardowych pozycjach! Maksymalny udzwig slidera ustawionego w pionie lub pod dowolnym katem wynosi 3,5
kg. Podczas pracy w uktadzie horyzontalnym slider poradzi sobie z zestawem video, wazacym nawet 12 kg!

Btyskawiczny system montazu

Slider Zeapon Axis 80 zaprojektowano w taki sposéb, aby urzadzenie byto gotowe do pracy juz po kilku sekundach od
pojawienia sie na planie zdjeciowym. Jesli nie korzystasz ze statywu, po prostu roztéz nézki oferujace regulowany kat
nachylenia i zainstaluj aparat lub gtowice statywowa (dostepne 2 typy gwintéw - 1/4" oraz 3/8"). Mozliwos¢ zablokowania
pozycji modutu napedowego dodatkowo utatwi ten proces. Na poktadzie nie zabrakto tez precyzyjnych podziatek, ktére
usprawnig proces powtarzania ujec lub planowania tego, w jakim zakresie ma zosta¢ wykonany ruch.

Wygodny sposoéb zasilania

Modut napedowy wyposazono w gniazdo akumulatora NP-F. Ten standard cieszy sie duzg popularnoscig w swiecie filmu i
fotografii. Punkt montazu akumulatora zabezpieczono solidng blokadg, ktéra chroni przed przypadkowym wypieciem ogniwa.
W razie potrzeby mozesz skorzystac réwniez z portu USB-C. Umozliwi on zasilanie slidera Zeapon Axis 80 za pomoca tadowarki
lub power banku.

Bezpieczny transport

W trosce o bezpieczny transport slidera Zeapon Axis 80 producent wyposazyt urzadzenie w odpowiednie blokady, ktére
zatrzymuja ruchome elementy w jednej pozycji. Dodatkowym zabezpieczeniem jest réwniez mozliwos¢ catkowitego ukrycia
gwintu montazowego wewnatrz platformy, na ktérej instalowany jest aparat lub kamera. W zestawie nie zabrakto tez solidnej
torby transportowe;j.

Specyfikacja

e model: Zeapon Axis 80
e zasilanie:

o akumulator NP-F
o tadowarka lub power bank (USB-C)

¢ maksymalny udzwig:

o praca pod katem i w pozycji pionowej - 3,5 kg
o praca w pozycji poziomej - 12 kg

o dtugos¢: 800 mm

o zasieg: 600 mm

o waga: 4,2 kg

Zawartosc¢ zestawu
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slider Zeapon Axis 80

torba transportowa

2 wsporniki statywowe
konwerter gwintu z 3/8" na 1/4"
zapasowy pas napedowy

klucz imbusowy (H 2,5)
srubokret krzyzakowy

e Gwarancja: 231178
e Kod produktu: ZP4037

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

