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Slider Zeapon Micro 3 E1000 z modutem
napedowym i gtowicg obrotowg Pons

Cena 4 363 zt

Czas wysyfiki 24 godziny
Numer katalogowy SET1147

Kod producenta 277_SET1147
Producent Zeapon

Opis produktu

Slider Zeapon Micro 3 E1000 z modutem napedowym i glowica obrotowa Pons

Micro 3 E1000 to zautomatyzowana wersja M1000 najwiekszego przedstawiciela trzeciej generacji slideréw stworzonych przez
doceniong na catym Swiecie marke Zeapon. W skfad zestawu wchodzi: Slider Zeapon Micro 3 M1000 oraz Modut napedowy do
slideréw Zeapon Micro 3 oraz Gtowica obrotowa Zeapon Pons Motorized Pan Head. Zautomatyzowana wersja slidera pozwoli Ci
stworzy¢ jeszcze ptynniejsze ujecia oraz trwajace wiele godzin ruchome timelapsy, a dodatkowy ruch obrotowy sprawi ze beda
one jeszcze ciekawsze.

Slider Zeapon Micro 3 M1000

Micro 3 M1000 to najwiekszy przedstawiciel trzeciej generacji slideréw stworzonych przez doceniong na catym swiecie marke
Zeapon. Udzwig do 12 kg, od$wiezony design zapewniajgcy jeszcze wiekszg ptynnosc ruchéw, udoskonalony pas napedowy, 3
punkty montazowe i 2 specjalne wsporniki zapewniajace perfekcyjna stabilno$¢ podczas pracy ze statywem - wszystko to
zapewni nowa jako$¢ pracy nad materiatami video. Urzadzenie zapewnia najazd o dtugosci 107 cm. W kazdej chwili mozesz
tez rozszerzy¢ imponujgce mozliwosci slidera Zeapon Micro 3 M1000, dokupujgc specjalny modut napedowy i gtowice
obrotowe.

Giéwne cechy produktu

perfekcyjna ptynnos$é ruchéw doceniona przez twércow video na catym Swiecie

ruch kamery od krawedzi do krawedzi slidera zapewniajacy najazd o dtugosci 107 cm

maksymalny udzwig wynoszgcy az 12 kg podczas pracy w poziomie i 4 kg w pozycji pionowej lub pod katem
innowacyjna szyna pozwalajgca zyska¢ kilkanascie dodatkowych centymetréw zasiegu wzgledem dtugosci urzadzenia
rozktadane ndzki z mozliwosciag ustawienia pod katem, zabezpieczone antyposlizgowym materiatem

w zestawie 2 specjalne wsporniki zapewniajace perfekcyjna stabilnos¢ podczas pracy ze statywem

prézniowa regulacja oporu pozwalajgca lepiej dostosowac specyfike pracy slidera do biezacych potrzeb

3 punkty montazowe (z gwintami 1/4” oraz 3/8"”) zapewniajgce wszechstronno$¢ montazu na statywach, podporach i
mocowaniach
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¢ blokowanie ruchu za pomoca wygodnego w obstudze mechanicznego pokretta o duzej srednicy
¢ udoskonalony elastyczny pas napedowy

e duza platforma montazowa o wymiarach 8 x 5,3 cm

¢ innowacyjna chowana sruba montazowa kompatybilna ze standardem 1/4 oraz 3/8 cala

* prowadnice ustawione pod katem 450 zapewniajgce perfekcyjng stabilnos¢

* prowadnice slidera i kétka wézka wykonane z wysokiej jakosci stali nierdzewnej

e w zestawie solidny usztywniany futerat

Inspirowany sportowymi autami

Innowacyjna konstrukcja 3 generacji slideréw od Zeapon nawigzuje do sportowego tuningu samochodéw spod znaku
Hellaflush. Ustawienie szyny pod katem 450 zapewnia perfekcyjne roztozenie ciezaru wézka i jeszcze lepsza stabilnosc
podczas rejestrowania ruchomych ujeé. Prowadnice slidera i kétka wykonano z wysokiej jakosci stali nierdzewnej. Materiat ten
zapewni odpowiednig ochrone przed wilgocig lub piaskiem, gwarantujac dtugotrwatg prace w réznych warunkach
atmosferycznych.

Nowe sposoby pracy

Zeapon Micro 3 M1000 to zupetnie nowe mozliwosci taczenia slidera ze statywami, podporami i systemami mocowan. Na
obudowie urzadzenia znajdziesz az 3 gwinty statywowe 1/4" i 3/8”. Zapewnig one jeszcze wiekszg wszechstronnos¢
zastosowah wszedzie tam, gdzie nie chcesz korzystac z rozktadanych nézek. Montaz urzgdzenia jest teraz mozliwy w
niedostepnych dotad lokacjach - nawet ,,do géry nogami”! W zestawie ze sliderem Zeapon Micro 3 M1000 znajdziesz tez 2
specjalne wsporniki, ktére sprawia, ze jeden statyw wystarczy, aby zapewni¢ Ci najwyzszy poziom stabilizacji.

5-stopniowa regulacja oporu

W trosce o bezkompromisowa ptynnos¢ ruchéw, w sliderze Zeapon Micro 3 M1000 zastosowano rewolucyjny system ttumienia
drgan z prézniowa regulacjg oporu. Ergonomiczne pokretto z 5-stopniowa skalg pozwala w wygodny sposéb dostosowad
specyfike pracy urzadzenia do potrzeb okreslonych ujeé. Zastosowana blokada pozwoli réwniez unikng¢ zerwania paska lub
niekontrolowanej zmiany pozycji woézka.

Do 12 kg udzwigu

Zeapon Micro 3 M1000 to prawdziwy mocarz, ktéremu niestraszna zadna kamera i praca w niestandardowych pozycjach!
Maksymalny udzwig slidera ustawionego w pionie lub pod dowolnym katem wynosi 4 kg. Podczas pracy w uktadzie
horyzontalnym slider poradzi sobie z zestawem video, wazacym nawet 12 kg!

Udoskonalony pas napedowy

Wstuchujac sie w gtos filmowcdéw korzystajacych ze sprzetu od Zeapon, inzynierowie pracujacy nad 3 generacjg slideréw marki
zaprojektowali nowy, bardziej elastyczny pas napedowy, ktéry jest jeszcze odporniejszy na rozcigganie. Wyeliminowano w nim
réwniez wszystkie metalowe zakonczenia. Dzieki temu, w razie potrzeby, mozesz wymieni¢ pas na oryginalny element
zamienny Zeapon lub poszukad tanszej alternatywy.
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Bezpieczna instalacja kamery

Platforma montazowa zastosowana w nowym woézku jest okoto 3 razy wieksza od tej znanej ze slideréw Micro 2. Duza
powierzchnia styku wykohczona antyposlizgowym materiatem pozwala na bezpieczniejsza instalacje kamery, gwarantujac
perfekcyjna stabilnos$¢ podczas realizacji nagran. Nowoscia jest takze rewolucyjna sruba montazowa, kompatybilna ze
standardem statywowym 1/4 oraz 3/8 cala. Aby zabezpieczy¢ Twdj sprzet przed ewentualnymi zarysowaniami, element ten
moze zostac ukryty wewnatrz platformy. Wystarczy nacisng¢ gwint i lekko obrécié.

Nie straszne mu niskie temperatury

Tradycyjne slidery odmawiajg czasami postuszenstwa podczas pracy w mrozne dni. Dzieje sie tak z powodu oleju, ktéry
gestnieje pod wptywem niskich temperatur. System ttumienia drgan z prézniowg regulacjg oporu rozwigzuje ten problem,
zapewniajgc wyjatkowa ptynnosé ruchéw, réwniez podczas plenerowych zdjec realizowanych zima. Zeapon Micro 3 M1000 to
gwarancja niezawodnosci pracy, nawet przy ekstremalnie niskich temperaturach!

Specyfikacja slidera M1000

e model: Zeapon Micro 3 M1000
¢ maksymalny udZwig:

o praca pod katem i w pozycji pionowej - 4 kg
o praca w pozycji poziomej - 12 kg

e dtugosé: 619 mm
e zasieg: 1070 mm

e waga: 2650 g

Modut napedowy do slideréw Zeapon Micro 3

Modut napedowy to urzadzenie, ktére pozwoli wykorzystac petnie mozliwosci slideréw z serii Zeapon Micro 3. Z jego pomoca
zautomatyzujesz ruch i doktadnie zaplanujesz jazde, najazdy, odjazdy, zblizenia oraz oddalenia, zyskujac jednoczesnie
mozliwos¢ niekonhczacego sie powtarzania doktadnie takich samych ujeé. Skorzystaj z ergonomicznych przyciskéw lub siegnij
po bezptatng aplikacje Zeapon Lab (iOS/Android). Modut moze by¢ zasilany za pomoca akumulatoréw NP-F, ktére natadujesz z
wykorzystaniem portu USB-C. Urzadzenie potgczone ze sliderem Zeapon Micro 3 M500, M700 lub M1000 pozwoli Ci tworzy¢
ptynne ruchome ujecia i spektakularne timelapsy rodem z profesjonalnych produkcji video!

Giéwne cechy produktu

¢ modut napedowy pozwalajgcy zautomatyzowac prace slideréw z serii Micro 3
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e zasilany za pomoca power banku, zasilacza USB (5 V, 2 A) lub akumulatora NP-F

e wsparcie bezptatnej aplikacji Zeapon Lab (iOS / Android) umozliwiajgcej zdalne sterowanie sliderem
e montaz lub demontaz modutu napedowego trwa maksymalnie 5 sekund

¢ blokada akumulatora zapobiegajgca przypadkowemu wypieciu ogniwa

e wyposazony w gniazdo USB-C

¢ mozliwos¢ programowania ruchéw

¢ 3 poziomy predkosci

¢ mozliwo$¢ odtwarzania zaprogramowanego ruchu w petli

e ergonomiczne przyciski pozwalajace kontrolowac¢ ruch w czasie rzeczywistym

¢ synchronizacja pracy aparatu i ruchéw slidera pozwalajagca tworzy¢ spektakularne timelapsy
e w zestawie solidny usztywniany futerat

Nowa jakos¢ pracy ze sliderem

Spraw, aby slider Zeapon Micro 3 zyskat jeszcze wiecej mozliwosci. Potacz go z modutem napedowym i odkryj prawdziwag
magie ptynnych uje¢ z automatyzacjg ruchu. Ten wyjgtkowy zestaw zapewni Ci jeszcze wieksza kontrole nad rejestrowanym
obrazem i perfekcyjng powtarzalnos¢ ujec.

Ocean mozliwosci

Jazda réwnolegta, najazdy, odjazdy, zblizenia, oddalenia - kazdy z tych zabiegéw urozmaici Twoje ujecia o ruch! Dzieki temu
tworzone materiaty video stang sie jeszcze ciekawsze. Wyposazenie slidera Zeapon Micro 3 w modut napedowy pozwoli
zautomatyzowad ruch kamery, zapewniajac wyjatkowa precyzje. Mocny silnik, jaki oferuje modut napedowy, umozliwi prace
nie tylko w pozycji horyzontalnej. Po zainstalowaniu slidera na statywie ruch moze odbywac sie takze pod katem, a nawet w
pionie.

Btyskawiczna instalacja

Potgczenie modutu napedowego ze sliderem trwa zaledwie kilka sekund. Montaz lub demontaz silnika wymaga jedynie
przekrecenia dwéch srub. Modut napedowy nie jest potagczony z pasem, a ruch przekazywany jest poprzez wytrzymate koto
zebate. Zmiana sposobu pracy z manualnego na zautomatyzowany jest wiec prosta jak nigdy wczesniej!

Zdalne sterowanie

Dzieki bezptatnej aplikacji Zeapon Lab (na systemy iOS oraz Android) obstuga modutu napedowego do Slidera Zeapon Micro 3
stanie sie jeszcze wygodniejsza, a Ty zyskasz wiekszg swobode pracy. Programuj sekwencje ruchéw, kontroluj dostepne w
oddzielnej sprzedazy gtowice Zeapon Pons i steruj silnikiem w czasie rzeczywistym. Aplikacja otworzy przed Toba nowe
mozliwosci, dajgc dostep do unikalnych narzedzi, ktére pozwolg stworzy¢ piekne timelapsy, animacje poklatkowe lub
spektakularne panoramy.

Dodatkowe zasilane

Modut napedowy do slidera Zeapon Micro 3 wyposazono w gniazdo akumulatoréw NP-F. Dzieki temu nie musisz martwic sie o
dostep do gniazdka elektrycznego, gdy pracujesz poza domem. A kiedy podczas tworzenia dtugich timelapséw wyczerpie sie
ostatni akumulator, zawsze mozesz siegna¢ po power bank lub zasilacz 5 Vi 2 A i korzystajac z portu USB-C dodatkowo
wydtuzy¢ czas pracy.
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Do pracy slidera wymagany jest akumulator z serii NP-F, power bank stanowi dodatkowe Zrédto zasilania.

Prosta obstuga

Na obudowie modutu napedowego do slidera Zeapon Micro 3 znajdziesz ergonomiczne przyciski, ktére pozwolg kontrolowac
urzadzenie, gdy nie chcesz taczy¢ sie z aplikacjg. Dzieki nim mozesz sterowac platforma w czasie rzeczywistym lub
zautomatyzowac jej prace. Wcisniecie wigcznika pozwoli réwniez przetgczad sie pomiedzy 3 réznymi poziomami predkosci.
Jeden rzut oka na diody LED wystarczy, aby zorientowac sie, jak szybko porusza sie Twoj aparat.

Magia timelapsow

Modut napedowy potgczony ze sliderem Zeapon Micro 3 pozwoli Ci tworzy¢ ruchome timelapsy, na ktérych przedstawisz
niewidoczny gotym okiem uptyw czasu. Zaprogramuj urzadzenie, sprawdz, jak prezentuja sie kadry, w réznych pozycjach
aparatu i pozwél, aby caty proces odbyt sie automatycznie. Aplikacja Zeapon Lab sama policzy, ile klatek potrzebujesz, aby
uzyskad pozadany efekt, a takze poda czas, jaki bedzie trzeba poswieci¢ na stworzenie krétkiego materiatu video z setek
zdjed.

Specyfikacja modutu napedowego

¢ model: modut napedowy do slidera Zeapon Micro 3
e wymiary: 140 x 78 x 93
e waga: 745 g

Gtowica obrotowa Zeapon Pons Motorized Pan Head

Gtowica obrotowa Zeapon Pons Motorized Pan Head to idealny wybér dla oséb, ktére chcg zautomatyzowad ruch aparatu lub
kamery w zakresie 3600. Mozesz wykorzystac jg jako niezalezne urzadzenie lub potgczy¢ ze sliderem Zeapon Micro 3,
kolejnymi modutami Pons oraz zestawem ramion. Modutowa konstrukcja pozwoli rozwija¢ swoje umiejetnosci wraz z kolejnymi
elementami zestawu, ktére pozwalajg stworzy¢ profesjonalny system "motion control". Gtowica pozwoli stworzy¢ piekne
panoramy, a takze wykona¢ zdjecia i filmy 3600. Po ukryciu wyjgtkowego gwintu 2 w 1 (1/4" oraz 3/8") mozesz tez zamienic
urzadzenie w stét obrotowy 3600, ktory Swietnie sprawdzi sie w fotografii produktowej.

Giéwne cechy produktu

gtowica obrotowa kompatybilna z ekosystemem innowacyjnych modutéw Zeapon

pozwala uzyskac ruch wzgledem osi aparatu, w zakresie 3600

maksymalny udzwig wynoszacy az 50 kg (w pozycji horyzontalnej)

w potgczeniu z druga gtowicg Pons oraz zestawem ramion pozwala uzyska¢ automatyzacje ruchéw aparatu lub kamery
w 2 ptaszczyznach (pan oraz tilt)

wygodna instalacja na statywach filmowych i fotograficznych

krétki czas potrzebny na przygotowanie stanowiska pracy

mozliwos¢ zaprogramowania az 6 réznych pozycji aparatu w jednej sekwencji ruchéw

przyciski pozwalajace kontrolowac ruch w czasie rzeczywistym lub odpowiednio go zaprogramowac
wbudowany adapter meskiego gwintu 1/4" - 3/8" utatwiajacy prace z réznymi typami aparatéw i kamer
mozliwos¢ catkowitego ukrycia gwintu wewnatrz obudowy gtowicy obrotowej
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¢ po ukryciu gwintu meskiego mozesz zamienic¢ urzadzenie w stét obrotowy 3600, ktéry Swietnie sprawdzi sie w
fotografii produktowej

mozliwo$¢ dostosowania predkosci ruchu gtowicy

kompatybilna z akumulatorami NP-F

gniazdo USB-C pozwalajace tadowac akumulator

port wyzwalacza migawki 2,5 mm pozwalajgcy potaczy¢ modut z aparatem

Obrét o 3600

Gtowica obrotowa Zeapon Pons Motorized Pan Head sprawi, ze Twéj aparat lub kamera bedzie zdolny do wykonania
automatycznego obrotu w zakresie 3600, w pozycji horyzontalnej. Mozesz przy tym zdefiniowa¢ 6 punktéw sekwencji ruchu i
ustawi¢ predkos¢, ktéra idealnie zgra sie z Twojg wizjg artystyczng. Dzieki pracy z innowacyjng gtowicg bedziesz mdégt/mogta
do woli powtarzac swoje ujecia, nie martwigc sie o to, ze kamere lub aparat za kazdym razem bedzie trzeba ustawia¢ od
nowa. Urzadzenie oferuje imponujacy udzwig maksymalny wynoszacy az 50 kg, gdy aparat lub kamera obraca sie w pozycji
horyzontalnej. Oznacza to, ze z powodzeniem potaczysz gtowice zaréwno z popularnymi bezlusterkowcami, jak i
profesjonalnym sprzetem filmowym wyposazonym w duze obiektywy. Pracy silnikéw towarzyszy dzwiek, ktérego maksymalny
poziom hatasu to zaledwie 39 dB. Wartos¢ ta odpowiada dZzwiekom otoczenia, jakie styszysz... odwiedzajac biblioteke.

Idealny wyboér do filmow i fotografii produktowej

Chcesz, aby to filmowany lub fotografowany obiekt obracat sie wokét wtasnej osi, gdy aparat znajduje sie w jednej pozycji
obok gtowicy Pons Motorized Pan Head? Nic prostszego! Gwint 2 w 1 (1/4" oraz 3/8"), ktéry wienczy urzadzenie, moze zostac
catkowicie ukryty. Na ptaskiej powierzchni gtowicy z tatwoscia ustawisz produkt, ktéry chcesz sfilmowad. Jesli siegniesz po
jakakolwiek okragta podstawke, w ciggu kilku chwil stworzysz stét obrotowy 3600, ktéry sSwietnie sprawdzi sie w fotografii
produktowej! Gtowice obrotowg Zeapon Pons Motorized Pan Head wyposazono w gniazdo akumulatoréw NP-F, ktére cieszg sie
ogromna popularnoscig w Swiecie filmu i fotografii. W zaleznosci od tego, jakie ogniwo wybierzesz (NP-F550, NP-F750, NP-
F970), czas dziatania na jednym tadowaniu wyniesie od 4 do 14 godzin nieprzerwanej pracy. Punkt montazu akumulatora
zabezpieczono solidng blokadg, ktéra chroni przed przypadkowym wypieciem. Port USB-C pozwoli natadowa¢ akumulator (np.
za pomoca tadowarki do smartfona) lub z wykorzystaniem power banku.

Rodzina produktéw Zeapon

Elektryczny modut napedowy oraz gtowica obrotowa to dopiero wstep do $wiata innowacyjnych produktéw Zeapon. Panoramy,
zdjecia i filmy 3600, ujecia rodem z Incepcji, programowanie ruchéw w réznych ptaszczyznach oraz jeszcze bardziej
dopracowane timelapsy - wszystko to jest mozliwe z kolejnymi urzgdzeniami, ktére mogg dotaczy¢ do Twojego
instrumentarium. Poznaj modutowg rodzine produktéw Zeapon, rozwijaj swoje umiejetnosci i twérz jeszcze lepsze filmy oraz
zdjecia!

Specyfikacja gtowicy obrotowej Zeapon Pons

e model: Zeapon Pons Motorized Pan Head

e wejsScie: 5V /2A

e aplikacja mobilna: Zeapon Lab (iOS / Android)
* facznosé: Bluetooth

¢ maks. udzwig:
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o w pozycji pionowej - 4 kg
° W pozycji poziomej - 50 kg

* predkos¢ rotacji gtowicy:

o maksymalna - 130 na sekunde (petny obrét: 27,7 s)
o $rednia - 90 na sekunde (petny obrét: 40 s)
o minimalna - 40 na sekunde (petny obrét: 90 s)

e zasilanie:

o akumulatory NP-F
o tadowanie akumulatora za pomoca tadowarki lub power banku (USB-C z protokotem Power Delivery)

e Czas pracy na jednym tadowaniu:

o akumulator NP-F550 - 3 h
o akumulator NP-F750 -6 h
o akumulator NP-F970 - 12 h

e wymiary: 86 x 95 x 64 mm

e waga: 831l g

Kompatybilnos¢

gtowica obrotowa Zeapon Pons Motorized Pan Head
zestaw ramion do gtowicy Zeapon Pons Tilt Arm Kit
wyzwalacz Zeapon Timelapse Trigger

akumulatory z serii NP-F (np. NP-F550, NP-F750, NP-F970)

Zawartoscé zestawu

slider Zeapon Micro 3 M1000

modut napedowy do slideréw Zeapon Micro 3

gtowica obrotowa Zeapon Pons Motorized Pan Head
usztywniana walizka transportowa na modut napedowy
usztywniana walizka transportowa na slider

2 wsporniki statywowe

klucz imbusowy H2,5

zapasowy pas napedowy

e Gwarancja: 231178
e Kod produktu: SET1147
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