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SmallRig 5483 Turbo Charging Kit for NP-
FZ100 Camera Batteries

Cena 235 zt

Czas wysyiki 24 godziny

Numer katalogowy 6941590025643

Kod producenta 135579

Kod EAN 6941590025643

Producent SMALLRIG

CASHBACK Mozliwa dostawa w przypadku braku(24h-

nie dotyczy catego asortymentu) na
Naszym magazynie do 5 dni roboczych.

Opis produktu

SmallRig 5483 Turbo Charging Kit for NP-FZ100 Camera Batteries

Zawiera dwa wydajne akumulatory i dwukanatowg szybkg tadowarke. Wyposazony w petny uktad dekodujacy, zestaw ten
zapewnia petng kompatybilno$¢ z akumulatorami Sony NP-FZ100, eliminujac wyskakujace ostrzezenia, jednoczesnie
obstugujgc wyswietlacz zasilania w aparacie i oryginalng tadowarke. Kazdy akumulator zapewnia rzeczywistg moc wyjsciowa
1940 mAh, zapewniajac dtuzszy czas fotografowania w wymagajgcych systemach organizacji pracy. Konstrukcja tadowarki z
dwoma gniazdami pozwala na jednoczesne fadowanie dwéch akumulatoréw lub tadowanie pojedynczego akumulatora, w petni
tadujac dwa akumulatory w okoto 2 godziny dla optymalnej wydajnosci.

Inteligentny obwdd oferuje wiele zabezpieczen, w tym zabezpieczenia przed przegrzaniem i przepieciem.

Monitoruje temperature i napiecie, automatycznie spowalniajgc tadowanie w przypadku przegrzania, odcinajac zasilanie w
przypadku przepiecia i stosujac tadowanie podtrzymujace w poblizu petnej pojemnosci w celu zachowania zdrowia baterii.

Kazdy kanat fadowania posiada pie¢ wskaznikéw LED, ktére wyswietlajg poziomy mocy w krokach co 20%, nawet bez
zewnetrznego zasilania.

Czerwone $wiatto ostrzegawcze aktywuje sie, gdy poziom natadowania baterii jest krytycznie niski.Ponadto tadowarka posiada
uniwersalny port wejSciowy USB-C i jest dostarczana z kablem do szybkiego tadowania, dzieki czemu jest kompatybilna z
adapterami $ciennymi, tadowarkami samochodowymi i powerbankami, zapewniajac wszechstronne opcje tadowania.

Certyfikaty: CCC, FCC, CE, RoHS, ISED, KC, RCM
Uwaga:

¢ Zaleca sie stosowanie zasilacza o mocy wyjsciowej 22,5W lub wyzszej.
e W przypadku korzystania z zasilacza 5V / 2.4A, tadowarka dziata w trybie powolnego tadowania, nadajgc priorytet
tadowaniu baterii w kanale 1. Automatycznie przetacza sie na kanat 2, gdy kanat 1 jest w petni natadowany.

Specyfikacje tadowarki:

e Materiat(y): PC + ABS
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Wejscie USB-C: 5V / 2.4A, 9V / 2A, 12V / 1.75A, 15V / 1.5A; 22.5W (Max)
Protokét USB-C: PD3.0, QC2.0, QC3.0

Rating Output (Per Channel): 8.4V / 1A

Temperatura pracy: 0°C do 45°C / 32°F do 113°F

Specyfikacja baterii:

Typ baterii: Bateria litowo-jonowa

Nominalne napiecie: 7.2V

Pojemnos¢ ogniwa: 1940mAh

Rating Energy: 13.968Wh

Graniczne napiecie tadowania (interfejs akumulatora litowo-jonowego): 8,4 V
Prad tadowania (interfejs akumulatora litowo-jonowego): Standardowe tadowanie: 0,2C (408mA)
Szybkie tadowanie: 0.7C (1428mA)

Maksymalny prad roztadowania: 4A

Napiecie odciecia roztadowania: 5.0V

Temperatura tadowania: 0°C do 45°C

Temperatura roztadowania: -10°C do 60°C

Kompatybilnos¢:

e Sony 6600 /a9 1l /a7 Il /a7R Il /al/a7C/a7S I /a7R IV /a7RV /06700 /FX3/FX30/a7CR/a7Cll /a7 IV /ZV-
E1/ZV-E101l/al ll

Opakowanie zawiera:

tadowarka do aparatu NP-FZ100
2x Bateria do aparatu NP-FZ100
2x Pokrywa baterii

60W kabel USB-C do USB-C (1m)
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