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Statyw video Fotopro DV-3A

Cena 1040 zt

i Czas wysytki 24 godziny
Numer katalogowy FP3466
Kod producenta 277_FP3466
Kod EAN 6944326330073
Producent Fotopro

Opis produktu

Statyw video Fotopro DV-3A to solidny i wszechstronny statyw zapewniajacy stabilne ujecia i nieporuszone kadry,
umozliwiajgcy wykonywanie ptynnych ruchéw aparatu lub kamery w osi pochytu i panoramowania. Jego maksymalny udzwig
wynosi 8 kilograméw, co pozwoli bez trudu zainstalowaé na nim profesjonalny sprzet filmowy lub fotograficzny. Dzieki
szybkiemu w uzyciu systemowi Flip-lock statyw moze by¢ gotowy do pracy w ciggu kilku sekund. Antyposlizgowe nézki
zapewnig idealng stabilno$¢ w warunkach studyjnych lub domowych. W zestawie nie zabrakto tez pokrowca.

Gtéwne cechy produktu

dwie ptynnie dziatajgce osie pracy gtowicy: pochytu oraz panoramowania

mozliwos¢ wygodnego panoramowania w 360°

zakres pochytu do tytu i do przodu wynoszacy tacznie 165°

ergonomiczna, dwustopniowa raczka zapewniajgca petng kontrole nad ruchami aparatu lub kamery
opcja montazu raczki po lewej i po prawej strony gtowicy

przycisk blokady zabezpieczajacy ptytke montazowa przed przypadkowym wysunieciem
mozliwos¢ regulacji oporu ruchéw gtowicy w zaleznosci od ciezaru sprzetu

regulowany rozstaw nég

gwintowany otwdér montazowy (1/4") umozliwiajagce montaz dodatkowych akcesoridw na gtowicy
zdejmowane gumowe stopki

ukryty klucz serwisowy

Ptynne ruchy aparatu lub kamery

Gtowica, jaka oferuje statyw video Fotopro DV-3 oferuje dwie ptynnie dziatajace osie pracy - pochytu oraz panoramowania.
Obie wyposazono w niezalezne blokady, dzieki ktérym zaden przypadkowy ruch nie zaktéci zaplanowanego ujecia. W celu
poprawy komfortu uzytkowania o$ pochytu wyposazona zostata réwniez w regulowany system réwnowazenia kamery. W
zaleznosci od ciezaru wykorzystywanego sprzetu perfekcyjnie dopasujesz op6r ruchdéw, utatwiajgc tym samym wygodna
kontrole pracy urzadzenia. Dtuga raczka zakonczona antyposlizgowym uchwytem, ktérg mozna zainstalowa¢ po lewej i po
prawej stronie gtowicy, pomaga precyzyjnie zarzadzac ruchami kamery. Mozna jg réwniez szybko zdemontowac¢ na czas
transportu. Posiada réwniez regulowang dtugos¢.

Gotowy do pracy w ciggu kilku sekund

Trzy sekcje ndg statywu video Fotopro DV-3A blokowane sg za pomoca niezawodnego i szybkiego w uzyciu systemu
zaciskowFlip-lock. Takie rozwigzanie pozwoli w ciggu kilku sekund precyzyjnie dostosowac ich dtugos¢ do biezacych potrzeb i
szybko przygotowac sie do pracy z kamerg lub aparatem. W zaleznosci od potrzeb wysokos$¢ robocza statywu moze wyniesé
od 88 cm do 184 cm. Zakres ten umozliwi tworzenie kreatywnych ujec z réznej perspektywy.

Stabilne ujecia na kazdym podtozu
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No6zki statywu wykonano z wysokiej jakosci aluminium zapewniajgcego wytrzymatosc i petng stabilnos¢. Regulowana centrala

pozwala perfekcyjnie dopasowac srodek ciezkosci statywu do nietypowych obiektywéw, duzych kamer filmowych lub sytuacji,
gdy sprzet ustawiony jest w nietypowej pozycji. Unikalna konstrukcja modelu Fotopro DV-3A sprawdzi sie zaréwno w studiu i w
domu, jak i podczas zdje¢ plenerowych. Gumowe antyposlizgowe nézki mozna w tatwy sposéb zdemontowac.

Pokrowiec w zestawie

Firma Fotopro jak zwykle staneta na wysokosci zadania, jesli chodzi o wyposazenie filmowcéw i fotograféw we wszystkie
niezbedne narzedzia utatwiajgce wykonywanie ich pracy. W zestawie nie mogto zabrakng¢ solidnego pokrowca zamykanego
na zamek btyskawiczny, ktéry utatwia transport statywu i zapewnia mu petng ochrone podczas podrézy. Futerat wyposazono
w regulowany pasek, ktéry sprawi, ze wedréwki z Fotopro DV-3A na ramieniu beda czystg przyjemnoscia.

Dotgcz do rodziny #fotopropolska

Wyruszajac w niesamowitg podréz petng unikalnych kadréw i ujeé, nie zapomnij zabra¢ ze sobg dobrego statywu. Podziel sie z
nami swoimi wspaniatymi zdjeciami i filmami, oznaczajac nas na Facebooku oraz Instagramie. Do zobaczenia na szlaku!

Specyfikacja

model: Fotopro DV-3A

materiat wykonania: aluminium
maksymalne obcigzenie statywu: 8 kg
minimalna wysokos¢ robocza: 880 mm
maksymalna wysokos$¢ robocza: 1845 mm
ilos¢ sekcji ndg: 3

wysokos¢ w pozycji transportowej: 850 mm
Srednice n6g: 18 mm

zakres ruchéw gtowicy: -75° do tytu / +90° do przodu
rotacja pozioma gtowicy: 360°

wysokos¢ gtowicy: 110 mm

waga gtowicy: 1 kg

catkowita waga statywu: 4 kg

Zawartosc¢ zestawu

e statyw video Fotopro DV-3A
raczka do gtowicy
ptytka montazowa

e Gwarancja: 239479
Kod produktu: FP3466
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