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Obiektyw Tamron 28-75mm F/2.8 Di lll VXD
G2 Sony E

Cena 3 386 zt

Czas wysyiki 24 godziny

Numer katalogowy 4960371006796

Kod producenta 117625

Kod EAN 4960371006796

Producent Tamron

CASHBACK Mozliwa dostawa w przypadku braku(24h-

nie dotyczy catego asortymentu) na
Naszym magazynie do 5 dni roboczych.
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AUTHORISED DEALER

CASHBACK

Nie daj sie zrobic na szaro.
Kupuj w:

Promocja od 15.05 do 01.06.2026 r. Szczegdty u Autoryzowanych Dealerdw.

Obiektyw Tamron 28-75mm F/2.8 Di Ill VXD G2 Sony E

Obiektyw 28-75 mm F/2,8 Di lll VXD G2 to nastepca modelu 28-75 mm F/2,8 Di Ill RXD, czyli popularnego, cenionego na
Swiecie, obiektywu typu zoom. To owoc ciaggtej ewolucji i statego udoskonalania produktéw marki TAMRON pod katem potrzeb
klientéw. W nowym obiektywie 28-75 mm F2,8 G2 zachowano dobrze przyjete kompaktowe rozmiary jego poprzednika,** a
jednoczesnie zastosowano nowg konstrukcje optyczna, ktéra dopracowano w celu poprawy jakosci obrazu. Funkcje tego
obiektywu sg kompatybilne z najnowszymi modelami aparatéw cyfrowych, ktére oferujg wieksza rozdzielczos¢.
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TAMRON

Minimalna odlegtos¢ ostrzenia tylko 0,18 metra i maksymalna skala odwzorowania 1:2,7

Nowy standardowy zoom nadaje sie znakomicie do uje¢ z bliska. Minimalna odlegto$¢ ostrzenia wynosi tylko 0,18 metra przy
ogniskowej 28 mm (ujecie szerokokatne) i 0,38 m przy ogniskowej 75 mm (ujecie tele), co stanowi wyrazny postep w
poréwnaniu z modelem A036 pierwszej generacji. Odlegtos¢ od wybranego motywu wynosi tylko 4,4 cm. Maksymalna skala
odwzorowania 1:2,7 (przy ogniskowej 28 mm) lub 1:4,1 (przy ogniskowej 75 mm) umozliwia uchwycenie na ujeciach z bliska
wszystkich detali wybranego motywu.
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Szybki i precyzyjny autofokus - znakomita ostros¢ ujecia w kazdej sytuacji

System automatycznego ostrzenia obiektywu 28-75 mm F/2.8 G2 bazuje na technologii VXD opracowanej w firmie Tamron.
Liniowy silnik reaguje z niezwykta szybkoscig i pracuje z absolutna precyzjg. Autofokus VXD ustawia ostros¢ na wybranym
motywie dwa razy szybciej niz jego poprzednik w modelu A036. Ustawianie ostrosci odbywa sie prawie bezgtosnie, co
umozliwia wykonywanie nagrah wideo.
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Liniowy silnik AF

Liniowy silnik AF wyposazony w mechanizm ostrzenia VXD (Voice-coil eXtreme-torque Drive) marki TAMRON, ma za zadanie
umozliwi¢ szybszg i precyzyjniejszg prace autofokusu.
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Swietna jakoscia obrazu w fotografowaniu z bliska

Dzieki minimalnej odlegtosci ostrzenia wynoszacej 0,18 m przy szerokim kacie i maksymalnemu wspétczynnikowi
powiekszenia na poziomie 1:2,7 obiektyw ten wyréznia sie Swietng jakoscig obrazu w fotografowaniu z bliska. Ponadto aby
zwiekszy¢ fatwos¢ obstugi i ergonomie obiektywu, zastosowano w nim nowy design.
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Tamron 28-75mm F/2.8 Di Ill VXD G2 Sony E to obiektyw nowej generacji!

Firma TAMRON jest pionierem w kategorii kompaktowych i standardowych obiektywéw typu zoom z szybko dziatajaca
przystong przeznaczonych do aparatéw bezlusterkowych, a nowy obiektyw 28-75 mm F2,8 G2 faktycznie jest obiektywem
nowej generacji do codziennego uzytku.

¢ Lekka, kompaktowa budowa z naciskiem na tatwos¢ uzytkowania, a do tego kompatybilnos$¢ z filtrami o Srednicy 67
mm

* Kompatybilno$¢ z wieloma cechami i funkcjami aparatéw, w tym technologiami Fast Hybrid AF i Eye AF
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Nowy design to nowa powierzchnia obiektywu i wieksza tatwos¢ uzytkowania

W nowo opracowanym 28-75 mm F2,8 G2 zastosowano nowy design, ktéry stanie sie wyréznikiem obiektywéw TAMRON
wprowadzanych na rynek w przysztosci. Dzieki zmianie powierzchni pierscienia zoomu i pierscienia ostrosci udato sie poprawic
przyczepnos¢ z dionig i utatwic ich obstuge. Powierzchnia obudowy obiektywu jest ISnigco czarna i znacznie bardziej
btyszczgca niz w poprzednich modelach. **Poprawiona odpornos¢ na sScieranie sprawia, ze obiektyw trudniej zarysowac i mniej
wida¢ na nim $lady odciskéw palcéw. ** Ponadto ulepszono niektére czesci wewnetrzne. Takie modyfikacje poprawiaja
catosciowy komfort obstugi obiektywu. Firma TAMRON skorygowata réwniez opér i moment obrotowy pierscienia zoomu, aby
utatwi¢ jego ptynne obracanie i zwiekszy¢ precyzje obstugi.
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Indywidualna konfiguracja dzieki TAMRON Lens Utility Software

Obiektyw jest kompatybilny z nowym programem TAMRON Lens Utility Software, opracowanym w firmie Tamron do
konfiguracji wtasnych obiektywédw. Po potaczeniu obiektywu 28-75 mm F/2.8 G2 z komputerem, w ktérym zainstalowany jest
program (kabel do potaczenia - TAMRON Connection Cable - dostarczany jest oddzielnie) mozna indywidualnie konfigurowad
rézne funkcje, a takze aktualizowac oprogramowanie sprzetowe obiektywu.
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DOWNLOAD NOW

TAMRON
Lens Utility

www.tamron.eu/software

Nowy projekt czyni obiektyw bardziej porecznym i tatwiejszym w obstudze

Komfort obstugi tego jasnego standardowego obiektywu ze zmienng ogniskowg zostat poprawiony nie tylko przez innowacje
wprowadzone w jego wnetrzu, takze przez zmiany, ktére dotycza obudowy. Nowy projekt obiektywu 28-75 mm F/2.8 G2
wyznacza kierunek dla kolejnych obiektywdw firmy Tamron. Pierscien recznego ustawiania ostrosci i pierscief zmiany
ogniskowej maja nowe rowkowanie, przez co sa tatwiejsze do uchwycenia. Tubus obiektywu - w przeciwieistwie do
dotychczasowych modeli - ma btyszczaca powierzchnie, szczegdlnie odporng na zarysowanie i brud.

wygenerowano w programie shopGold



wygenerowano w programie shopGold



Specyfikacja techniczna - Obiektyw Tamron 28-75mm F/2.8 Di Ill VXD G2 Sony E
e topatki przestony: 9
e Rozmiar filtra (okragty) (mm): 67
¢ Typ ustawiania ostrosci: uto Focus
e Stabilizator obrazu: Nie
e Dtugos¢ (mm): 117.8
e Elementy soczewki / grupy: 15/12
e Format pokrycia obiektywu: Petna klatka
¢ Mocowanie obiektywu / kamery: Sony E
e Maksymalna przystona: 2.8
e Maksymalne powiekszenie (x): 1:2,7
¢ Minimalna przystona: 22
¢ Minimalna ostros¢ (cm): 19
e Waga (g): 550

¢ Diugos¢ ogniskowej: 28-75
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