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Viltrox AF 14mm F4.0 Sony E

Cena 863 zł

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy AF14/4.0 FE

Kod producenta AF14/4.0 FE

Kod EAN 6953400308600

Producent BRAK

Opis produktu

Viltrox AF 14mm F4.0 Sony E

Pełny format, ultraszerokokątny: Dramatyczne perspektywy krajobrazów, architektury i astrofotografii. Dzięki ogniskowej 14
mm możesz uchwycić rozległe krajobrazy, imponujące budynki i rozgwieżdżone niebo w niezwykle ostrej jakości. Dramatyczne
perspektywy imponująco przedstawiają scenerię dla Twoich obiektów – idealne do zdjęć i filmów.
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F/4.0,0 otwarta przysłona: stała ekspozycja i czyste zdjęcia przy słabym oświetleniu

Stała otwarta przysłona zapewnia spójną ekspozycję i wiarygodne rezultaty. Nawet przy słabym oświetleniu możesz cieszyć
się wyraźnymi szczegółami i doskonałą jakością obrazu – idealne rozwiązanie do astrofotografii i długich ekspozycji.

Krótki profil obiektywu Viltrox AF 14 mm f/4.0 Sony E
Ultraszeroki kąt dla pełnego formatu: dla dramatycznych perspektyw
Otwarta przysłona F/4.0: stała ekspozycja, czyste, słabe światło
Granica zbliżenia 0,13 m: Dynamiczne, ultraszerokokątne zbliżenia
Autofokus STM: szybki, cichy, precyzyjny – ze śledzeniem oczu/twarzy
Lekkość: Stabilność dzięki gimbalowi i łatwość transportu
Opis produktu dla Viltrox AF 14 mm f/4.0 Sony E
Obiektyw Viltrox AF 14 mm F/4.0 FX – do spektakularnych perspektyw
Obiektyw AF 14 mm F4.0 do zdjęć pełnoformatowych otwiera nowe możliwości twórcze dzięki kątowi widzenia 112° —
zarówno przy fotografowaniu krajobrazów, architektury, jak i astrofotografii.

Limit zbliżenia 0,13 m: Ekscytujące zbliżenia pod ultraszerokim kątem – idealne do uchwycenia szczegółów historii
Dzięki odległości zaledwie 13 cm i powiększeniu 0,23×, możliwe są kreatywne zbliżenia pod ultraszerokim kątem. Pozwala to
na połączenie ekscytujących elementów pierwszego planu z szerokim tłem – idealne do opowiadania historii i reportaży.
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Autofokus STM: szybki, cichy i precyzyjny – obejmujący śledzenie oczu/twarzy dla zapewnienia niezawodnej ostrości
Silnik STM ustawia ostrość szybko, cicho i precyzyjnie. Dzięki śledzeniu oczu i twarzy obiekt pozostaje niezawodnie ostry –
niezależnie od tego, czy fotografujesz portrety, akcję, czy nagrywasz vlogi.

Lekka i stabilna: wewnętrzny system ustawiania ostrości sprawia, że konfiguracja gimbala jest przyjazna dla podróżujących
Ważący zaledwie 185 g obiektyw jest niezwykle kompaktowy. Wewnętrzny system ustawiania ostrości gwarantuje stałą
długość całkowitą – kompatybilny z gimbalem i gotowy do podróży.
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Filtr 58 mm: Filtr wkręcany bezpośrednio – pełna kontrola nad ekspozycją i odbiciami

Gwint filtra o średnicy 58 mm pozwala na bezpośrednie stosowanie filtrów ND i polaryzacyjnych, co zapewnia pełną kontrolę
twórczą — co jest ważne przy długich ekspozycjach, filmach i fotografii architektonicznej.

Konstrukcja optyczna 12/9: 4 soczewki ED, 2 soczewki HR i 2 soczewki asferyczne zapewniające ostrość i minimalizujące
aberracje
Wyrafinowana konstrukcja redukuje aberrację chromatyczną, flary i zjawy. Efekt: wysoki kontrast i niezwykle ostre detale aż
po rogi.

Port USB-C z oprogramowaniem układowym: szybkie aktualizacje zapewniające maksymalną ochronę w przyszłości i stałą
wydajność
Bądź zawsze na bieżąco pod względem technicznym: aktualizacje oprogramowania sprzętowego można zainstalować szybko i
łatwo za pomocą zintegrowanego portu USB-C, co zapewnia stałą wydajność i przygotowanie na przyszłość.

 

wygenerowano w programie shopGold



 

Dane techniczne

Przysona obiektywu: f/4.0
Minimalna odległość ostrzenia: 0,13 m
Autofokus: Tak, w tym autofokus na oczy
Kompatybilne aparaty: Systemy Sony E
Połączenie: Mocowanie Sony E
Gwint filtra: 58 mm
Listki przysłony: 7
Najmniejsza przysłona: 16
Dane EXIF: Tak
Obiektywy (grupy/obiektywy): 9/12
Połączenia: USB-C do aktualizacji oprogramowania sprzętowego
Wymiary (dł. x szer. x wys.) | Waga: Ø 6,5 x 5,6 cm | 185 g
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