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Viltrox AF 56mm F1.2 Pro Sony E

Cena 2 493 zł

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy AF 56/1.2 Pro E

Kod producenta AF 56/1.2 Pro E

Kod EAN 6953400307467

Producent BRAK

Opis produktu

Viltrox AF 56mm F1.2 Pro Sony E

Viltrox AF 56mm F1.2 Pro E to wysokiej klasy obiektyw portretowy zaprojektowany specjalnie dla systemu Sony E. Dzięki
ogniskowej 56 mm (ekwiwalent 85 mm w pełnej klatce) oferuje klasyczną perspektywę portretową z naturalną kompresją i
pięknym odwzorowaniem proporcji twarzy. Jasna przysłona F1.2 pozwala na fotografowanie w trudnych warunkach
oświetleniowych i uzyskiwanie wyjątkowo płytkiej głębi ostrości z miękkim, kremowym bokeh, co sprawia, że obiektyw idealnie
nadaje się do portretów, fotografii ślubnej, zdjęć w świetle zastanym i kreatywnych ujęć artystycznych.
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Viltrox AF 56mm f/1.2 Pro Sony E - Pewne i precyzyjne śledzenie ostrości

Za szybkie i ciche ustawianie ostrości odpowiada nowoczesny silnik VCM, współpracujący z systemem detekcji oka i twarzy w
aparatach Sony. Umożliwia to pewne i precyzyjne śledzenie ostrości nawet przy pełnym otworze przysłony. Mechanizm
ostrzenia działa płynnie i bezgłośnie, co jest atutem również w filmowaniu.

 

 

Czyste, nasycone kolory - Obiektyw Viltrox AF 56mm F1.2 Pro Sony E

Konstrukcja optyczna obiektywu Viltrox AF 56mm f/1.2 Pro Sony E obejmuje zaawansowany układ soczewek minimalizujących
aberracje i zapewniających wysoką rozdzielczość obrazu w całym kadrze. Elementy o wysokim współczynniku refrakcji oraz
soczewki ED ograniczają aberrację chromatyczną i poprawiają kontrast, a powłoki wielowarstwowe skutecznie redukują
odblaski i flary, zapewniając czyste, nasycone kolory. Minimalna odległość ostrzenia pozwala wykonywać efektowne
półzbliżenia i detale.
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Viltrox AF 56mm f/1.2 Pro Sony E - Przystosowany do pracy w wymagających warunkach plenerowych

Solidna, metalowa obudowa jest uszczelniona przed pyłem i wilgocią, co pozwala na pracę w wymagających warunkach
plenerowych. Obiektyw Viltrox AF 56mm F1.2 Pro Sony E wyposażony jest w pierścień przysłon z oznaczeniami, umożliwiający
intuicyjną zmianę ustawień w stylu klasycznych obiektywów manualnych. Wbudowany port USB-C umożliwia aktualizację
oprogramowania bezpośrednio przez obiektyw.

 

 

wygenerowano w programie shopGold



 

Specyfikacja techniczna - Obiektyw Viltrox AF 56mm f/1.2 Pro Sony E

Ogniskowa: 56 mm (ekwiwalent ok. 85 mm dla pełnej klatki)
Przysłona maksymalna: F1.2
Przysłona minimalna: F16
Konstrukcja optyczna: 13 elementów w 8 grupach
Ilość listków przysłony: 11
Elementy specjalne: soczewki ED i o wysokim współczynniku refrakcji
Kąt widzenia: około 28°
Autofokus: silnik VCM
Tryb ostrzenia: AF/MF
Minimalna odległość ostrzenia: około 0,5 m
Średnica mocowania filtra: 67 mm
Powłoki ochronne: wielowarstwowe powłoki przeciwodblaskowe
Mocowanie: Sony E
Uszczelnienia: odporność na kurz i wilgoć
Materiał bagnetu: metalowy
Komunikacja z korpusem: pełna elektronika, transmisja danych EXIF, port USB-C do aktualizacji firmware’u
Waga: około 575 g
Wymiary: 78,4 mm średnicy × 92 mm długości
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