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Viltrox AF 9mm F2.8 Nikon Z

Cena 863 zt

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy AF 9/2.8 Z

Kod producenta AF 9/2.8 Z

Kod EAN 6953400307450
Producent BRAK

Opis produktu

Viltrox AF 9mm F2.8 Nikon Z

Viltrox AF 9mm F2.8 Sony E to ultraszerokokatny obiektyw statoogniskowy zaprojektowany dla aparatéw Sony z
mocowaniem E w formacie APS-C. Jego kompaktowa, lekka konstrukcja tgczy mobilno$¢ z wysoka jakoscig optyki, co czyni go
idealnym wyborem do fotografii krajobrazowej, architektonicznej, wnetrz, a takze do uje¢ wideo, vlogéw i astrofotografii.

Dobra praca w stabym oswietleniu - Obiektyw Viltrox AF 9mm F2.8 Sony E

Szeroki kat widzenia (ekwiwalent ok. 13,5 mm w petnej klatce) pozwala uchwyci¢ monumentalne sceny i dynamiczne
perspektywy, a jasna przystona F2.8 zapewnia dobrg prace w stabym oswietleniu oraz mozliwo$¢ kreatywnej kontroli gtebi
ostrosci. System autofokusa dziata szybko i cicho dzieki silnikowi STM, co ma znaczenie zaréwno przy zdjeciach, jak i
nagraniach wideo.

Viltrox AF 9mm F2.8 Sony E - Budowa

Konstrukcja optyczna ztozona z wieloelementowego uktadu soczewek, w tym soczewek asferycznych i elementéw o niskiej
dyspersji, minimalizuje aberracje i znieksztatcenia charakterystyczne dla obiektywdw ultraszerokokatnych. Dzieki temu obraz
pozostaje ostry od centrum po brzegi kadru. Wielowarstwowe powtoki Nano HD skutecznie redukuja flary i duszki, zapewniajac
wysoka transmisje swiatta i kontrast nawet w trudnych warunkach oswietleniowych.

Trwatosé i stabilne mocowanie

Metalowy korpus z precyzyjnie wykonanym bagnetem E gwarantuje trwatos¢ i stabilne mocowanie, a pierscien przystony oraz
pierscien ostrosci pracuja ptynnie, umozliwiajac intuicyjng kontrole parametréw. Obiektyw wspiera aktualizacje
oprogramowania przez wbudowany port USB-C, co zapewnia kompatybilno$¢ z przysztymi modelami aparatéw i nowe funkcje
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Specyfikacja techniczna - Obiektyw Viltrox AF 9mm F2.8 Sony E

e Ogniskowa: 9 mm

* Mocowanie: Sony E (APS-C)

¢ Kat widzenia: ok. 113,8°

e Przystona maksymalna: F2.8

¢ Przystona minimalna: F16

¢ Konstrukcja optyczna: 13 elementéw w 11 grupach (w tym elementy asferyczne i ED)
¢ Liczba listkéw przystony: 7

¢ Minimalna odlegtos¢ ostrzenia: 0,13 m

* Srednica filtra: 58 mm

e Naped autofokusa: silnik STM (cichy i szybki AF)
¢ Powiekszenie maksymalne: 0,15x

e Powtoki optyczne: Nano HD, wielowarstwowe

« Srednica x dtugoé¢: ok. 65 x 56,4 mm

e Waga: 1759

e Komunikacja elektroniczna: petne wsparcie EXIF, automatyczna kontrola przystony, aktualizacje firmware przez USB-C
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