
 

Dane aktualne na dzień: 23-10-2026 10:01

Link do produktu: https://foto-szop.pl/wezyk-spustowy-z-interwalometrem-newell-rm-vpr1-do-sony-p-45619.html

  
Wężyk spustowy z interwałometrem Newell
RM-VPR1 do Sony

Cena 83 zł

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy NL1125

Kod producenta 277_NL1125

Kod EAN 5901891108941

Producent Newell

Opis produktu

Elektroniczny wężyk spustowy Newell RM-VPR1 do Sony to niezbędny element wyposażenia każdego miłośnika
fotografii. Wbudowany interwałometr znacznie usprawni pracę przy tworzeniu makrofotografii, astrofotografii lub timelapse.
Urządzenie cechuje się wysoką jakością wykonania, łatwością obsługi i atrakcyjną ceną.

Programowanie czasu
Wbudowany interwałometr pozwala na dokładną kontrolę nad tworzeniem animacji poklatkowych. Dzięki możliwości
opóźnienia wyzwalania migawki, wyboru ilości klatek, interwałów oraz określenie długości czasu naświetlania, nagranie
płynnego timelapse staje się łatwiejsze niż kiedykolwiek.

Długie czasy naświetlania
Wężyk znajduje zastosowanie podczas wykonywania zdjęć z długimi czasami ekspozycji (np. zdjęcia nocne), zdjęć makro oraz
zdjęć przy wykorzystaniu długich ogniskowych. Pilot posiada blokadę spustu migawki, umożliwiającą korzystanie z trybu Bulb
oraz trybu zdjęć seryjnych (jeśli aparat oferuje takie funkcje), bez konieczności trzymania przycisku.

Intuicyjna obsługa
Elektroniczny wężyk spustowy Newell posiada duży, czytelny oraz podświetlany wyświetlacz LCD. Ułatwia to programowanie
nastaw i sprawia, że fotografowanie z użyciem wężyka Newell jest łatwe i przyjemne.

Prezent idealny
Zapakowany w estetyczne pudełko, idealnie nadaje się na drobny upominek.

Specyfikacja
funkcja blokady migawki
obsługa trybu zdjęć seryjnych
zasilanie: 2 x AAA 1.5 V LR03 (brak w zestawie)
opóźnienie: 0 s do 99 h 59 min 59 s w sekundowych odstępach czasu
czas ekspozycji: 0 s do 99 h 59 min 59 s w sekundowych odstępach czasu
interwał: 1 s do 99 h 59 min 59 s w sekundowych odstępach czasu
ilość zdjęć: 1 do 399, nielimitowane
temperatura robocza otoczenia: -20 °C - +50 °C
wymiary: 15,5 cm x 4 cm x 1,8 cm
długość kabla: 94 cm
waga: 84 g (bez baterii)
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Kompatybilność
aparaty fotograficzne Sony: A7, A7 II, A7 III, A7R, A7R II, A7R III, A7S, A7S II, A9, A3000, A3500, A5000, A5000L,
A5000Y, A5100, A6000, A6300, A6500, DSC-HX300, DSC-HX50V, DSC-RX100M2 /NEX-3N, NEX-3NL
oraz inne modele wyposażone w złącze Multi Terminal.

Gwarancja: 8450
Kod produktu: NL1125
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