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Zestaw do bezprzewodowej transmisji
dźwięku Saramonic Vlink2 Kit1

Cena 830 zł

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy SR3368

Kod producenta 277_SR3368

Kod EAN 6971008026900

Producent Saramonic

Opis produktu

Zestaw do bezprzewodowej transmisji dźwięku Saramonic
Vlink2 Kit1
Saramonic Vlink2 Kit1 to prosty w obsłudze zestaw do bezprzewodowej transmisji dźwięku składający się z 1 nadajnika i 1
odbiornika. Będzie idealnym wyborem dla osób, które publikują na YouTube, pracują w telewizji, współtworzą konferencje lub
występy sceniczne, a także nagrywają streamy. Rewolucyjna funkcja "talkback" pozwala na dwukierunkową komunikację
głosową. Osoba występująca przed kamerą może oddalić się nawet o 100 metrów od operatora i wciąż być z nim w kontakcie!
Odbiornik pozwala również w wygodny sposób monitorować nagrania z poziomu słuchawek. Jedno ładowanie mikroportów z
powodzeniem wystarczy na cały dzień zdjęciowy. W zestawie nie zabrakło też profesjonalnego mikrofonu krawatowego
Saramonic DK3, walizki transportowej i szeregu przydatnych akcesoriów oraz kabli.

Główne cechy produktu
zestaw do bezprzewodowej transmisji dźwięku z 1 nadajniem i 1 odbiornikiem
przeznaczony do pracy z cyfrowymi lustrzankami, bezlusterkowcami, kamerami, smartfonami, rejestratorami dźwięku,
mikserami lub interfejsami audio
idealny podczas nagrywania: reportaży, transmisji na żywo i filmów publikowanych na YouTube lub w telewizji
emisyjna jakość dźwięku transmitowanego cyfrowo (2,4 GHz)
w zestawie niewielka słuchawka z mikrofonem podłączana do odbiornika
rewolucyjna funkcja umożliwiająca komunikację realizatora dźwięku z osobą występującą w nagraniu ("talkback")
monitoring (odsłuch) w czasie rzeczywistym z poziomu słuchawek podłączonych do odbiornika
możliwość podłączenia słuchawek (TRS lub TRRS) do nadajnika
mikrofon krawatowy Saramonic DK3 w zestawie
wyświetlacz OLED o wysokim kontraście umożliwiający wygodną kontrolę parametrów nagrywania
odpinane anteny z możliwością ustawienia kąta nachylenia w obrębie 360°
możliwość wygodnego przełączania się pomiędzy dźwiękiem MONO i STEREO
odbiornik i nadajnik wyposażone we wbudowany akumulator zapewniający nawet do 20 godzin nieprzerwanych nagrań
gniazda mini Jack 3,5 mm wyposażone w blokadę wpięcia, która uniemożliwia przypadkowe odłączenie mikrofonu lub
słuchawek
możliwość zasilania mikroportów za pomocą power banku
w zestawie mocowania umożliwiające wygodne przypięcie nadajnika do paska oraz adapter zimnej stopki dla
odbiornika
usztywniana walizka ochronna umożliwiająca wygodny transport i bezpieczne przechowywanie

Niezrównany komfort pracy
Zarówno odbiornik, jak i nadajnik wyposażono w czytelny podświetlany ekrany OLED, charakteryzujące się wysokim
kontrastem. Nieważne, w jakich warunkach oświetleniowych przyjdzie Ci pracować, wyświetlacze pozwolą w wygodny sposób
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kontrolować ustawienia mikroportów, a także takie parametry jak zasięg, czy poziom naładowania baterii. Do odbiornika
możesz też podłączyć słuchawki, które zapewnią profesjonalny odsłuch w czasie rzeczywistym. Możliwość monitorowania
nagrywanych wypowiedzi pomoże w wychwyceniu trzasków, szumów lub niepożądanych dźwięków, jakich często nie da się
usłyszeć podczas pracy bez monitoringu. Odsłuch to również najlepszy sposób na wyeliminowanie pomyłek lub przejęzyczeń.
Dzięki monitorowaniu nagrań z poziomu słuchawek masz większą kontrolę nad realizowanym materiałem!

Profesjonalna jakość dźwięku
W zestawie Saramonic Vlink2 Kit1 znajdziesz wysokiej jakości mikrofon krawatowy Saramonic DK3, który za pomocą
blokowanego wtyku wepniesz w nadajnik. Takie połączenie znacząco utrudni przypadkowe wypięcie przewodu z gniazda.
Mikrofon został zaprojektowany specjalnie z myślą o nagrywaniu głosu, dzięki czemu zapewnia wyraźne i pełne brzmienie.
Dookolna charakterystyka pozwala zbierać dźwięk w 360o zapewniając emisyjną jakość audio.

Dziesiątki zastosowań
Saramonic Vlink2 Kit1 to mały i lekki zestaw dla twórców video, którzy chcą w wygodny sposób rejestrować dźwięk o emisyjnej
jakości, za pomocą aparatów, kamer, smartfonów lub recorderów audio. Pakiet obejmujący odbiornik, nadajnik, mikrofon
krawatowy i dodatkowe akcesoria idealnie sprawdzi się podczas nagrywania webinarów, streamów i transmisji live, tworzenia
treści z myślą o platformach TikTok, Snapchat lub Instagram, a także realizowania vlogów i materiałów telewizyjnych.

Rewolucyjna funkcja "talkback"
"Talkback" to długo oczekiwana innowacja, która na nowo definiuje, czym są profesjonalne nagrania. Tworzysz własny
program na YouTube? Realizujesz nagrania w studiu lub w terenie? A może nagrywasz reportaże lub relacje dla telewizji? Jeśli
jako osoba występująca przed kamerą zdarza Ci się pracować z operatorem, na pewno wiesz, jak ważna jest Wasza
komunikacja. Zestaw do bezprzewodowej transmisji dźwięku Saramonic Vlink2 Kit1 pomoże przenieść ją na jeszcze wyższy
poziom! Do nadajnika z łatwością podłączysz słuchawki, a do odbiornika słuchawkę z mikrofonem, którą znajdziesz w
zestawie. Umożliwi to dwukierunkową głosową komunikację nawet wtedy, gdy oddalisz się od kamery o 100 metrów! Rady,
podpowiedzi, sugestie związane z realizacją materiału na żywo, pytania, odpowiedzi i stały kontakt między prezenterem a
operatorem, producentem lub dźwiękowcem – wszystko z zachowaniem dyskrecji i bez nagrywania dźwięku wychodzącego z
mikrofonu wpiętego w odbiornik!

Tryb MONO i STEREO
Zarówno na obudowie nadajnika Vlink2 TX, jak i odbiornika Vlink2 RX znajdują się przyciski "+/-". Dzięki nim w wygodny
sposób ustawisz poziom sygnału dostosowanego do Twoich potrzeb. W odbiorniku możesz również przełączać się pomiędzy
nagrywaniem w STEREO lub MONO. Dzięki temu zawsze możesz wybrać rodzaj sygnału dopasowany do konfiguracji
sprzętowej i potrzeb Twojego projektu.

Do 20 godzin pracy
Pracując z zestawem do bezprzewodowej transmisji dźwięku Saramonic Vlink2 Kit1 nie musisz martwić się o kupowanie baterii
lub pakowanie do torby zapasowych ogniw. Mikroporty wyposażono we wbudowane akumulatory, które zapewnią
nieprzerwaną pracę podczas całego dnia zdjęciowego. Maksymalny czas działania nadajnika to 20 godzin, a odbiornika 19.
Nawet jeśli nagrywasz 24-godzinny stream, możesz spać spokojnie! Urządzenia bez trudu podłączysz do ładowarki lub power
banku zyskując dodatkowy zastrzyk energii!

Do 100 metrów zasięgu
Cyfrowa transmisja danych w zakresie fal od 2404 do 2476 MHz to gwarancja wygodnej pracy z dźwiękiem, bez żadnych
problemów z sygnałem. Jeśli nagrywasz na otwartej przestrzeni, nadajnik i odbiornik mogą znaleźć się w odległości aż 100
metrów od siebie, a dźwięk wciąż nie będzie narażony na zakłócenia. W zestawie znajdziesz również specjalne anteny, które
po połączeniu z mikroportami ustawisz pod odpowiednim kątem (w zakresie 360o). W każdej chwili można je również odpiąć,
co ułatwi bezpieczny i wygodny transport.

Specyfikacja
model: Saramonic Vlink2 Kit1

Odbiornik Vlink2 RX
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modulacja: GFSK

wspierane częstotliwości: 2,4 GHz (2404 - 2476 MHz)

zasięg: do 100 m

gniazda audio (kompatybilne ze standardami TRS oraz TRRS):

wyjście liniowe mini Jack 3,5 mm
wyjście mini Jack 3,5 mm (wspierające słuchawki oraz mikrofon)

akumulator: wbudowany (3000 mAh)

czas działania na jednym ładowaniu: 19 godzin

zasilanie:

wbudowany akumulator (Li-ion)
USB-C DC 5 V (możliwość pracy z power bankiem)

stosunek sygnału do szumu: > 75 dB

poziom sygnału dla odsłuchu słuchawkowego: 30mW (32 ?)

poziom wyjściowy dla częstotliwości radiowych: 

pasmo przenoszenia: 35 Hz - 18 kHz

wymiary: 88 x 69 x 23 mm

waga: 189 g

Nadajnik Vlink2 TX

modulacja: GFSK

wspierane częstotliwości: 2,4 GHz (2404 - 2476 MHz)

zasięg: do 100 m

gniazda audio:

wyjście słuchawkowe mini Jack 3,5 mm
wejście mini Jack 3,5 mm (MIC IN / LINE IN)

akumulator: wbudowany (2000 mAh)

czas działania na jednym ładowaniu: 20 godzin

zasilanie:

wbudowany akumulator (Li-ion)
USB-C DC 5 V (możliwość pracy z power bankiem)

stosunek sygnału do szumu: > 75 dB

czułość mikrofonu krawatowego: - 40 dB

poziom sygnału dla odsłuchu słuchawkowego: 30mW (32 ?)

poziom wyjściowy dla częstotliwości radiowych: 

pasmo przenoszenia: 35 Hz - 18 kHz
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wymiary: 70 x 52 x 23 mm

waga: 121 g

Zawartość zestawu
1 x nadajnik Vlink2 TX
1 x odbiornik Vlink2 RX
1 x mikrofon krawatowy Saramonic DK3
1 x słuchawka z mikrofonem ("talkback" + monitoring)
2 x kabel USB-C / USB-A (ładowanie)
1 x kabel Mini Jack 3,5 mm TRS z blokadą (łączność z aparatem)
1 x kabel Mini Jack 3,5 mm TRRS z blokadą (łączność ze smartfonem)
1 x adapter umożliwiający montaż odbiornika na zimnej stopce
3 x odpinana antena
2 x uchwyt umożliwiający montaż mikroportu na pasku
1 x walizka transportowa

Gwarancja: 8450
Kod produktu: SR3368
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